Supplemento al N. 204 della GAZZETTA UFFICIALE DEL ic D'ITALIA (28 Luglio 1869) 


PARTE UFFICIALE 


Il N. 5186 della Raccolta ufficiale delle 
leggi e dei decreti del Regno contiene il se- 
guente decreto: 

VITTORIO EMANUELE Il! 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D'ITALIA. 

Veduta la legge dell’1î marzo ‘1869; nu- 
mero 4941, per la estensionà alle provincie 
venete ed a quella di Mantova della legge del 
28 luglio 1861, n. 132, sùi pesi e sulle mi- 
sure metrico-decimali; 

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

‘Art. 1. Sono pubblicati nelle provincie ve- 
nete ed in quella di Mantova, insieme con la 
legge del 28 luglio 1861; n. 182, sui pesi è 
sulle misure metrico-decimali, Allegato A,i 
Regi decreti: 

Dello stesso giorno 28 luglio 1861, n. 168, 
col relativo regolamento, allegato 2; esclusa 
la‘tabella del'personale ; 

"Del 18 ottobre 1861, n. 320, col regola» 
mento che vi è annesso, allegato €, e 

Del 10 giugno 1866, n. 2977, allegato D. 


Art. 2. insieme ai decreti precitati, conti- | per c 


nueranno ad avere vigore anco in quelle pro- 
vincie i Reali decreti, già pubblicati : 

-Del 28 dicembre 1866, n. 3421, colla ta- 
bella del personale, esclusi da essa i due 
ispeitori dei pesi e delle misure; 

Del 14 aprile 1867, n. 3688; 

Del 47 luglio 1867, n. 8809; 

Del 9 gennaid 1868, n; 4252, e. 

Del 90. dicembre 4868, n. 4794... 

Art. 3. Una Giunta metrica, ® senso, dell’ar- 


ticolo 2 del succitato Nostro decreto © ‘98 TNi- | 


glio 1861, n. 168, sarà instituita in, Venezia 
per agevolare i i lavori della Commissione con- 
sultiva stabilita ‘presso il'Minîstero‘' delle Fi- 
nanze, in forza del Nostro decreto 30 dicem- 
bre 1868, n. 4704 
Ordiniamo che il presente.decreto, munito 
«del sigillo dello Stato, sia inserto nella Rac- 
colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rè- 
‘gno d’Italia, mandando.a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. oi 
Dato a Firenze addi 4 luglio 1869. 
VITTORIO EMANUELE, 
L. G. GANBRAT-DIGNI. - 
ju pe Ta i; RE 


dar Arizearo A. 
N°182. . | 
Legge sui pesi e sulle misure. 

* 28 tuglio 1861. 


- VITTORIO; EMANUELE II. petononiità 
‘WAZIONE 


FER GRAZIA DI DIO N° FER VOLONTÀ DELLA 
RE D'IFALIA 


Il Senato è la Camera dei Deputati hanno ap- 


PIL È abbiamo sanzionato e promulghiamò 
quanto-segue: 
CAPO I. 


Disposizioni generali, - 

Art. 1.I pesi e. le misure:legali:nel Regno d’I- 
talia sono viipansale quelli del sistema metrico 
Senmale la cui unità sono le segni; 

< »* 1: «Per lamvisure.lincari: - - 

1 vstro, utitào fondamentale dell'intiero si» 
stema ed eguale alla fol erne giga paste del: 
quarto del meridiano: terre 

‘ Per lemisure di reperti: 

Il metro quadrato; ’* 

ai Perle misure di solidità: l 
Il metro cubo; : r 

er le misure di È 

ILlitro, eguale al cubo ‘della decima parto del 

, 

E per li pesi: 

Il gramma, peso nel vuoto d'un cubo, avetito 
il lato eguale sila centesima parte del mietro, 
d’acqua distillata alla temperatura di quattro 

i centigradi. 

Art. 2fSono-anche ammesse Îe seguenti unità 

e denominazioni: sn 
* © © Per le misure. agrarie: mo 


di lato; 
Per la misura ‘del legno: Sec, 
Lo stero, equivalente al metro cubo. 


Art. 3.1 ‘maltipli e summultipli di detti sat i 
€ misure seguono la progressione decimale con - 


ledenominazioni della tabella unita alla presente 


Ego 

Art. 4. I pesi a le misure materiali debbono 
easere identici a quelli indicati nella tabella. 
Fiposcne auche rappresentare i doppi e la: metà 


Art. 5. Il metro ed il chilogramma in pla- 
tino depositati negli archivi generali del. Regno 
sono i campioni prototipi dei pesi e delle mi- 


gg 6. Vi saranno uffici di verificazione da i 


ordinarsi con Decreto Reale, incaricati di man- 
tenere la costante uniformità dei pesi e, delle 
misure in uso ed in commercio, coi campioni 
prototipi. 

Art. 7. Un campione conforme si prototipi 
sarà tenuto in ogni Capoluogo di Circondario 
nell'ufficio d’Intendenza ed in ogni ufficio di ve- 
rificazione. 

Lo avranno pure tutti gli altri Comuni che 
ne fanno richiesta e ne corrispondono il prezzo. 

Art. 8. Negli atti pubblici, nei libri e registri 
di commercio, negli annunzi ed i, ognî peso 
© misura dovrà essere espresso con la sua de- 
nominazione, secondo la tabella unita alla pre- 
sente Legge. 

Art, 9. Nelle menzioni ed estratti di titoli, e 
nei certificati, trasporti e volture di catasti che 
siano compilati in pesi o misure antiche o di- 
verse, sì dovrà aggiungere il ragguaglio di detti 
Po e misure con quelli del sistema legale. 


presso 


;loro: esercitate în unibo” 


sîa di solo denaro, anche per privata. acrittura, 
dovrà farsi in pesi e misure legali. 

Art. 11. Coloro che sono tenuti ‘alla verifica- 
zione periodica, di cui all'articolo 14, dovranno 
tenere affisso ed esposto nel luogo del loro eser-' 
cizio il ragguaglio dei muovi ‘pesi e misure da ' 
essi” aerea pa gi i gli antichi già in uso nel, 
Comune è ne Provincie del Regno se-’ 
point le tavole chesaranno pubblicate percura |. 


0 seo ragu dovrà tèriersi affisso ed 
ager AREAS di fiero e spervati per. totivgl 
e nei luog ere è 
-rRa pesi 6 misure fode Ta EGO 
0, 

Le disposizioni ' del Li articolo cesse- 

ranno nel'81 dicembre 1870) * 
CAPO IL 
Della verificazione dei pesi © misure. 

Art. 12. I pesi e le misure. ms an a 
due verificazicni, la prima e,la nel 
l'una e nell'altra il verificatore pone un, aeragurg ETA 
sopra ogni oggetto da lui to. 

Art. 18. Ogni peso o misura novo, ridotto 
a nuovo, è gog alla 

i che ita o in uso di mena 


Art. 1. 


Da Trad la 0 ridotte ad ate 


| € la mercede degli operai 


La verificazione Siiodica non è obbligatoria 

che si servono di pesi e misnre per 
lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti 
della terra e del bestiame, di cui abbiano a qua- 
lunque titolo la asi l'usufrutto o il godi 
mento. 


per notificazione da ‘affiggersi ‘nl-: 
n albo petrto di ft è Comun che i si de- 


pla suibazione dei’ pai o mine fini i | 
i 0) zio 0 o ‘dell’ul 
POPRSE È “Mandamento , ‘e 
quali prescelti. Deputazione provinciale, 

al:Verificatore il locale ‘necessario per - 
Wessi sue operazioni periodiche. 

A 16. La pra rin ipale. nsiperstio 
stato utenti di ogni Comune per ca 
tia:in pù alfabetico, colla ‘indicazione’ del 
nome, cognome, professione: e Jnogg dell’eser- 
cizio. 

Art. 17. Ogni utente - ‘pagherà w diritto. an- 
nuo, fisso, secondo le seguenti zio: 

1° Uffizi pubblici |, ....... 

2° Negozianti in grosso . .. sini di 

3° Negozianti al minuto nei luoghi: «di 

opolazione, riunita. da 18,000 abitanti; 
| agiog snai . +». 3 50 

(td Negozianti al' niinuto nei luoghi, di. 

riunita da 3000 a 18,000. 8- . . .. 

FAR in 

b° Negozianti negli altri ]uogi a :1 

6°-Negozianti che fanno usò delle sole : . 
< misure di lunghezze nei rina di: popo-:. 
ri riunita fiai.18,000 abatanti ina 
È zianti nei luoghi di popolaziona : 

“sii i 3000 ai 18,000 abitanti . 

8° Negozianti negli altri luoghi. .. » 0 40 

9° Merciai ambulanti ed esercenti in 
luoghi aperti. ....,....... » 

10. Coloro che, nou esercitando alcun 
commercio, sono.per l'articolo .14-tenuti 
alla verificazione, e quelli. che richieg- 
gono la- verificazione volontaria: . 

I diritti di verificazione sono riscossi per 
conto dello Stato. 

Art. 18. Gli utenti che 


. è » 
5 » 


ilimento è |» 
di cui all’arti- 


one sono dovuti 


: secondo i ruoli Eotadergg lago 
3 blicati e discussi Giunta munici 
resi esecutivi co decreti» dell'Autorità provin: 


ciale. 
« GAPO mi re Te 
Delle contravvenzioni e delle pero. È i 


del Sindaco. o di chi ne fa le veci, pro= 
ped el antare le infrazioni alle Leggi e 


è:vistato. 
I loro verbali saranno sottoscritti da due te- 


; ni e faranno fede Ren sino a prova 


Lara; eguale ad un quadrato -di dieci. metri 


Mirri patrarvamaioni! con. le. fora 
Trias dalle Leggi per le visite domiciliari, . 
- Art. 22. I e le misure sequestrate do- 
sentenza.restituirsi. ai contrav- 
sequestro. abbia 
avuto i pel solo difetto, del bollo di verifi. 
cazione. 

Però il contravventore 
C agro dovrà prima farli 

Art. 29. Le contravvenzioni agli articoli 8, 9 
e 10 della presente Legge saranno verificate 
negli atti dei Notai e degli altri Uffiziali pub- 
blici, dagli Ispettori ed Agenti verificatori delle 
contravvenzioni nelle materie del notariato, di 
registro, bollo, insinuazione, ipoteche, tabel., 
lione e , e daranno luogo agli stessi pro” 
cedimenti. 

Art. 24. Là prescrizione dell’azione penale 
per le contravvenzioni di cui nell’articolo pre- 
cedente, non comincerà a decorrere che dal 
giorno in cui saranno state verificate o denun- 


r ottenerne la re- 


P 
1° Con ammenda o multa da lire 25 a 100 
coloro che esporranno in vendita o introdur- 
ranno in commercio pesì 0 misure mancanti del 
bollo di prima verificazione. 
2° Con ammenda di lîre.2 a 50 coloro che 


1 non adempiranno a quanto è prescritto dall’ar 
Art..10, Ogniconvenzione di quantità che non 


ticolo 14 prser e generalmente tutte le 


sizione 


+ » 0.80 |: 


0 40 
‘0. o 40 | 


16 industrie da-} 


am solo‘ Tit, ele è 1 pit ‘ta 
! quelli dello rpm ire ig . 
dal Verificatore, ub- |? 
e, © 


Art. 20, I Verificatori dei pesi e misure, alla; |., 


enti in materia di pesi e misure ed al. 7 
‘sequestro dei pesi.e misure falai o di cuì l'uso |. 


contravvenzioni a questa! Lai © relativi Re. 


rr aa id paia una pena, N» 163. : 


Allegato B. 


3° Con l'ammenda di lirò 20 i Notsi ed altri | REGIO DECRETO che approva il Regolamento 


Ufficiali pubblici che'siano posi in contrave. 
venzione alle disposizioni‘degli articoli 8, 9 e, 
19, 0 con l di lire/10 Loi altra pers" 
i%nx che sia incorsa ‘Sell stone contravvene 


«zione, 
Di ‘L'amniertà sarà dovuta” ‘jet ogni att 


blico o'privata scrittura scrittura ja, «cui si veriioli la 
contravrenzione. POR? i 

Ri ai libri o registi di ema sarà 
inflitta una sola per tutte le contrav- 


venzionj ché;saranno verificate ogni volta che si .| 


produrrarino in giudizio, ’; 
4° Con 1° snoda as fire 5 a20i contrav=. 


'L 
minìstrazioni, sarà dovuta dd esse in, rimborso 
dall'Uffiziale a alia: \yrenziono è. impu- 


tabilé. 
Art., 26. Se i pesi e Îe.1 saranno rico- 
noscinti difettosi o per altra 


Frog a avvertibi 


a n 


alcina ma ed ondiicio che sieno 


i ere dell’atente rima di ricevere | 
dpi noe te? 


So: id Vea Da seaglioni difet- 
no considerati come ente. 
;| toni i pesi e le' misure la) cui differenza non 
| glio ‘doppio delle Roflecinze prescritte. dai 
per la fabbricazione. 


non dsna cl) volontariamente ‘procurate’, per 
causa di lucro. 


Art. 27: Gli imputati per; ‘trasgressioni’ p uni- 
bili soltanto con pecuniaria aofcinno far , 
cessare il Lmvondimanta pagando volontaria- 
mente l’intierà somma della pena, quando 4 de- 
‘| terminata; è il massimo) di essa quando è esten- | 
sibile entro certi limiti, unitamente alla spese. 

. CAPO IV. x ; 
sa enni special: 


cora istituite Py » comunali, : 
di.cvi nella presente legge, rari in- 
dicate a gog altre autorità :che' ne- esercitano 
eran From elle 
Art. 30... contrarie a: 
della presente leggein:materia di pesi e qual e 
Po frdiniazo che la presente, munita del sigili 
o che mumi sigillo 
ila n i pain 
C) e CI regno d’’ man- 
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare coma dello Stato. 
Data.a Torno il 28 luglio 1861. 
VITTORIO EMANUELE 
VRETAZIPA 
Tabella dei pesi. ecdelle: misure. metriche: 
decimali, loro multipli” e summultipli. 
ne MISURE? 
Misura Ta 
ine DE 
Par stema metrico decimale, surale. 


Misura ‘speciale agraria. mg 
Unità « Ara, decametro quadrato o cento 
tipli E ronagf etro d data di 
Mal - Ettara, ettom ) qua o die 
18 multi li PE Liadlizto 
Uli fe i meti 
Mi 
"Ual - Metro cubo ipli e A 
fipli non prende 
nazioni spiciali); 
Misura speciale di solidità per il.legno.:. 
Unità - Stero, metro is 
Multipli - Decastero; È ci-metri cubi. 
Summultipli- Decistero,deciho di un metro cnbo. 
(ma x 
aità - Litro; decimetra 
la - Decalitro, 
- Ettolitro, 


Swmmaltipli- Decilitro, dedmo del litro. 
» - Centilitro, ce esimo del litro 
millesi. mo del litro 0 cen- 


gramma. 
Visto d'ordine‘di SHE. 
agricoltara, 


n ministro di 
Corpora. 


o pub-. 


e: | {341 | VIRTORIO EMANUELE. 


i conseguire la nomina 
Corpova:, il Art. 2; 


- Metro, uni find mental del si- | 


alla 1a parte del | 

‘quarto del meridiano: terrestre. 
‘o della distanza dal polo.al. 
l’equatore. . 

- Decametro, eguale a dieci metri. 
tometro, eguàle'a cento metri. 

» = Chilometro, egpale: a'mille- metri, 

». > Miriametro, eguale x diecimila 


- Dell' Amministrazione incaricata di. 


< di Ihcaso d'urgenzail ‘Governatore 


pel servizio dei pesi e delle misure 
28 luglio 1861. 
VITTORIO EMANUELE iI 
PEE GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
x p'rraLna. 
Veduta la legge in data 28 ai 1861, sui 
pesi è sulle misure ; 


0: 
At. 1. Il Regolamento pel servizio lei pesi © 
delle misure, annesso al iii prede la 
susseguente pianta del personale e delle ‘retri- 
‘buzioni, vidimati dal Nostro Ministro per l’Agri- 


oni, 
7 coltura, Industria e Commercio, sono 5 da Noî 


approvati. 

Art, 2. È stabilita presso il Ministero d'Agri- 
coltura, Industria e Commercio una Commis- 
sione consultiva dei pesi c delle misure, i cui 
Membri e il Presidente sono da Noi: nominati, 

Saranno anche inatituite delle Giunte p 
volare i lavori della Commissione consultiva. 

La Commissione e ie Giunte potranno chia- 
mare nel loro seno le persone d’arte che giudi- 


necessario, 
Art. 8. Un Impiegato. dell’Amministrazione 
.centrale, da designarsi dal Nostro Ministro per 
l'Agricoltura, Industria e Commercio, farà parte 


° | della Commissione. 


Art. 4. Il Regolamento per la verificazione 
dei pesi-e delle misure e la tavola di classazione 
delle industrie soggette alla verificazione, an- 
nessi al Decreto Reale del 18 dicembre 1859, e 
tutte le altre disposizioni contrarie a quelle del 
Replamaro sparonio col presente Decreto, 
sono al 


Ordiniamo che îl presente Decreto, munita 
‘| del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta 


‘ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'I- 
rali, mandando a chiunque spetti di osservarlo 
e di farlo beservare. 

Dato'a Torino, addi 28 luglio 1861. 


e Gornova. 
| Regolamento per il servizio dii pesi 
e delle misure. 
» TITOLO L 
Della Commissione consultiva e dello Giante 
| o sul pesi e sullo misure. - ‘ 
Art. 1: La Commissione ® le Giunte sono spe- 
cialmente incaricate: 
1° Di essurinare le tavole: dei Degna li dei 
pesi e delle mie antichi con'quelli del 
> 2° Di ilare i programmi 
compilare e proporre er 
gli esami di Allievo-Verificatore Va u 
3° Di esaminare lo persone + che aspirano a 
Allievo-Verificatore. 
; La Commissione dirigerà la: fabbrion- 


zione dei campioni dei pesi: è delle misure da 
depositarsi e castodirsi-negli Uffici di Governo, 


d’Intendenza e di.verificazione, li confronterà 
coi prototipi e dovrà collaudarti. 

La Commissione e le Giunte proporranno al 
Ministero i provvedimenti necessari per agero- 
lare nelle nuore proviucie'la conoscenza ‘© l'ate 
Le del ping 55 

LÌ 


commercio di nuovi pesi.o.di nuove misure, sul 
Regolamento per la fabbricazione ‘e general» 
mente su tutte le materie relative ai pesi e alle 
misure per le quali saranno richiesta dal Mini- 
stero ‘o dai Governatori. 

Art. 3: La Commissione si comportà. di cin- 
que, e ciascuna Giunta di quattro Membri oltre 


Le funzioni di della Commissione 
saranno esercitàte Aalimsiegato dell'Ammini- 


.È il Presidente. 


| strazione centrale Ras a far parte della 


medesima. 
ai : : risponderanno i in fran- 
gia col Ministero e immissione 
mezzo ‘dei Presidenti rispettivi nh sa) 
i TITOLO IL. © 


mantenere | 
la costante uniformità: del pesi o' delle: mi. 
»  SUre- 


Capo I — Dai cir: meigg dell'Ammini- 


Art. 5. T'tecazioo. i mantenere la costante 
tmiformità dei pesi e delle misure. si. 


sottb là sorveglianza dei Governatori provinciali. 


e degli Intendenti di Circondario col mezzo di 
* Ttnpiegati i quali si distingueranno in: 
Li erede 
erificatori, 

Ki Verificatori. 

Gli Ispettori e Verificatori saranno nominati 
Dito Ma Reale e gli Allievi-Verificatori per 
i Ministeriale. 


‘La ‘loro Matioszione sarà determinata, Aal 
Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio. 
trà prov» 
ent sara od in de di pt 
i) evi-Verificatori applicati, egli incaricherà 
il Verificatore di un altro Circondario della 
stessa Provincia. 

In ogni caso riferirà al Ministero la dispasi- 
zioni date a tal effetto. 

Art. 6. Vi sarà'un Ufficio di verificazione in 
ogni Circondario amministrativo. 

Nei Circondari dove il bisogno del servizio lo 
esigesse, oltre îl Verificatore titolare, potranno 
essere destinati dei Verificatori applicati o Al- 
Jievi-Verificatori. 

Due o più Circondari potranno essere riuniti 
in un medesimo distretto di verificazione. 

L'Ufficio dî verificazionè è stabilito, salvo cir- 
costanze eccezionali, nel Capoluogo di Circon- 
dariò, e, dov: più Circondari siano riuniti in 
unico distretto di verificazione, nel luogo di 
maggior importanza comme CA 

Art. 7. Non potranno esercitare l’ufficio di 
Verificatore o di Allievo- Verifitatore se non co- 
loro che risulteranno già muniti di una nomina 
del Governo, o che avranno sostenuti gli esami 
special: a norma del programma che sarà pubbli 
cato dal Ministero d'Agricoltura, Industria e 
Commercio. 

Art. 8.I Verificatori dovranno avere l’età non 
minore d'anni 24 e gli Allievi-Verificatori di 
anni 21. 

Art. 9. Il personale dei pesi e delle misure è 
ripartito nelle classi, e godrà lo ‘stipendio e le 


| indennità indicati nella Fiauta annessa al pre- 


sente Regolamento, che sarà estesa alle Provin- 


agerdli 


il'proprio parere sulls uestiogi: 
concernenti la fabbricazione e l'iptrodazione } in 


cie meridionali all'epoca di cui nell'articolo 28 
della legge del 28 luglio 1861. 
Art. 10. Coloro il cui ada attuale na 
inferiore a quello stabilito dalla pianta per la 
propria classe, riceveranno l'aumento neccasa-; 
rio a raggiangere quello determinato dalla pianta 
atessa. 


ra der Dati due. tai di 
se non ai ti duo anni di ser-. 
| Sn lt aan n 


riore. 


Tuttaria potrà essere dereasio a questa re- 
‘gola in pialag degli Impiegati dei pesi e misure! 
che si saranno distinti per il loro zelo e per ser 
‘vizi straordinari. 

Le promozioni non potranno aver luogo sg. 
non quando si verificheranno vacanze d'impi» 

i nei limiti dei gradi, classi e stipendi fissati 


s pianta. 

GATE 11. pen di risarcimento delle spese 
trasporto di capienti: fn'occasione ‘YO- 

rificazione periodica, gli Impiegati dei pesi e 
delle misure riceveranno dallo Stato un com- 
penso di 12 centesimi per ogni utente sottopo- 
;sto alla verificazione durante LAnno, ° rego 
aa 

letto compenso oro corria; 
presentazione della specifica, tostochè i moli: 
rasi RetaAi covalconcalfri dal Governa= 
tore 


i annualmente presso ogni Ufi- 
cio di verificazione posto nel Circolo d'ispezione + 
che sarà loro assegnato dal Ministro, basi- 
curarsi della regolarità del servizio, della buons 
tenuta dell'Ufficio e della conservazione del'ma- 


teriale; 
È Dirigere ed invigilare la fabbricazione ‘dei. 
e delle misure nell’estensione del proprio ' 
0, rendendo pronto ed esatto cohto o d'ogni 
rg fabbricazione stessa; > |» 
3. DIS ciò che nelle dette visite cc»: 
correrà loro d’osservate, e proporre quei 
vedimenti che crederanno necessari 1» el buon > 
andamento del servizio e peragerolare: para] ’ 
scenza 6 l'esecuzione del nuovo sistema di ei: 


e di misure, 
Art;, rt, 13, Gli lo trasferto redette + 
Bici erat ii o faseto prodotto 


: dpi del Crrcondario di loro rekidenza;;ri- 


ceveranno una diaria di lire dieci al giorno: ;'!. 7 


| Capb IL — Esami degli Allievi-Verificatori.: 


Art, 14.Tl giorno in cui dovranro aver luogo ' 
gli esami sarà stabilito dal Miùistro e  pubbli* 
cato nel giornale ufficiale del Regno. 

Art! A I candidati dovranno farsì inscrivere 


dal Ministéro-o*dall'Ufficio di Governo della 


Provincia ‘in cui seguirà l'esame, 0 i 
nel tempo stesso : 

1° Una fede regolare di ‘nascita com) provan 
che hanno l'età di 71 anni compiti; !" 

2° Un certificato di buona condotta rileaciato 
dall'Autorità municipale del luogo della loro re- 


pidenza 

9° "di attestati degli: capra fatti; dei gradi, 
conseguiti e delle funzioni che potranno aero 
precedentemente esercitata, 

Rena 16; L'esame-sarà: ucritto, orale e pos 


n processo verbale del ‘risultato, dell’ esame; 
compilato dalla Commissione 0° dalla, Giunta,'{ 
f=| trasmesso, al Ministro: -d'Agricoltara, ;In:;, 
dustria e: Commercio per gli ulteziori bn 
menti. +0] 
i Capo II = Doveri dig Impiegate È 

dell'Amministrisione dei peri 6 delle misure "{ 

Art.:17; Î'Verificatorî prima d'assumere, l'e: 
sercizio'delle loro fanzioni prestèrarino'il giora-:!: 
mento dinanzi il Tribunale del Circondariò della sl 
loro residenza. 

Essi hanno ’l'obbligo di residenza nel'luogo”? 
ove è stabilito ‘il loro Ufficio. 

Art. 18. I Governatori potranno concedere - 
agli: site delle Provincie del servizio dei pesi e: delle -1hî- 

Provincie un congedo annuale di had 


giorni 
Nel caso d'astoluta: urgenza un ti 
breve 
dente del Circondario, dandone però inimediata‘ 
mente avviso al Governatore, ne riferirà:al' i 
Ministro d'Agricoltura; Industria e Commertio, 
Per i congedi di r durata dovrannol ju, 


th 
trà ‘ariche essere rag coseno, pl 


Governatori dirigere le domande al Ministero: » 


Art. 19. In ogni domauda di congedo do-i 
vranno-essere indicati:i motivi e il luogo "i in cui 
l'impiegato intende trasferirti. 


La domanda di congedo per causa di malattia 


dovrà essere corredata dei documenti giustifi= 
cativi.. «+ 


Art. 20. Gl'impiogati che profitteranzio del 


congedo ottenuto, dovranno dare avviso 'al'Go- 
vernatore e ail’Intendente del na della loro” 
edi quello del ritorni 

| Art.:21. L'impiego di Verificatora è incomps- 
tibile con ogni altro impiego pubblico atipen- 
diato, e con ogni professione soggetta alla ve- 
rificazione, | . 

Art. 22. Vgni' impiegato di pesi e misure che 
avrà autorizzata la propria moglie all'esercizio 
di una-professionè soggetta alla verifitazibné 
nel‘distretto di servizio del marito, 0 chè, po: 
tendo, non. l'avrà impedita, satà ’corsidérato 
come dimissionario. 

Art. 23. È proibito agl’impiegati medesimi di 
fabbricare pesi o misure per essere venduti al 
pubblico. 

È loro ugualmente proibito di aggiustarli a 
meno che si tratti di piccoli lavorî eseguiti gra- 
tuitamente nell'intento di renderli esatti. 

Art. 24. I Verificatori corrispondono sotto 
fascia‘in franchigia col Governatore della pro- 
vincia, coll'Intendente del circondario, il Pro- 
curatore del Re, i Giudici ‘di mandamennto 0 di 
Dda: gli. Ispettori dei pesi e misure ed i Sin- 

aci dei comuni del loro circondario. 

Essi corrisponderanno eriandio col ministro 
nei casi preveduti dalle istruzioni che saranno 
loro date. 

Essi dovranmo uniformarsi alle istruzioni ri- 
guardanti le franchigie postali. 

Art. 25. Il Ministro d’agricoltura, industris e 
commercio potrà sospendere temporariamente, 
gl'impiegnti dei pesi e delle misure dall’esercizio 
delle loro funzioni per tempo non maggiore di 
un anno. 

La destituzione loro non potrà pronunciarsi 
che per decreto reale, 

TITOLO II. 
Degli uffici o del materiale di veri”icazione, 
Capo I. — Del locale per lu 

Art. 26. Il locale destinato pes l'Ufficio di ve- 

rificazione dovrà essere decent- e, di facile accesso 


n 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


al pubblico, bene illuminato e tale infine che i 
campioni e gli strumenti non possano soffrire 
alterazione. ali 

Art. 27. Ogni ufficio di verificazione sarà 
provveduto della collezione necessaria. di cam- 
pioni verificati e confrontati con quelli deposi- 
tati presso il Ministero d’agricoltura, industria 
e commercio. È 

Art. 28. Il locale per l'ufficio permanente di 
verificazione sarà somministrato dallo Stato. _ 

1 capo-luoghi di mandamento 0 i comuni desi- 

ti dalle deputazioni provinciali, in confor- 

mità dell'articolo 15 della legge del 28 luglio 
1861, somministreranno al Verificatore il locale 
necessario per le sue operazioni periodiche. 

1 mobili dell'ufficio permanente di verifica» 
zione saranno a carico del Verificatore. i 

Art. 29. I campioni, i punzoni e gli strumenti 
necessari alla verificazione, non che gli stampati 
pei ruoli d’esazione, saranno provveduti dallo 

tato. 

Caro II. — Del materiale di verificazione. 

Art. 30. I punzoni necessari per la verifica 
zione saranno eséguiti in conformità degli or- 
dini del Ministero. — rt cs i 

I punzoni destinati per la verificazione prim® 
dei pesi e misure porteranno l’arme reale ed il 


numero dell'ufficio di verificazione. 
Quelli destinati per la verificazione periodica 
porteranno soltanto la lettera dell’ to, che 


sarà variata in ciascun anno. 

Art. 31. I Verificatori non dovranno affidare 
ad altri nè trascurare la rigorosa custodia dei 
puazoni e campioni di cui sono risponsabili. 

I contravventori soggiaceranno, oltre la per- 
dita dell'impiego, alle pene sancite dalle leggi. 

Art. 32. Tutti gli oggetti sovracitati dovranno 
inoltre essere dall'Ispettore o Verificatore con- 
servati in ottimo stato. 

Qualora si alterassero per mancanza di cura 
degl’impiegati, le spese di riparazione e di veri- 
ficazione saranno a loro carico. 

Art. 38. Un inventario del materiale sarà fatto 
dal Verificatore e da un delegato del Governo 

rovinciale o dell’Intendenza allo entrare in 
Funzione del Verificatore. E sovra esso si pro- 
cederà alla ricognizione del materiale alla fine 
d'ogni anno e nei cambiamenti di Verificatore. 
inventario e dei verbali di ricognizioni 
resterà un originale al Verificatore, un altro 
sarà depositato nell’afficio di Governo od In- 
tendenza ed un terzo trasmesso al Ministero. 

Art. 84. Allorquando saranno spediti o prov- 
veduti ad un ufficio campioni, punzoni od altri 
strumenti, il titolare dovrà addebitarsene im- 
mediatamente ed accusarne la ricevuta, indi. 
cando nella medesima il numero e la parte del- 
Pinventario in cui sono stati annotati. 

Nel caso di riforma o di rinvio di alcuni di 
essi oggetti, il titolare ne farà la cancellazione 
accannando i motivi nella colonna delle osser- 


vazioni. 
TITOLO IV. 
Dell'obbligo di possedere e di impiegare 
L pesi ole misure legali, 


Art. 85. Tutti coloro che sono tenuti alla ve- 
rificazione periodica a tenore dell'articolo 14 
della legge 28 luglio 1861, dovranno essere prov- 
veduti dei pesì e misure legali necessari alla pro- 
fessione che esercitano. 

I Governatori compileranno per caduna Pro- 
tincia la tabella di solco che caprini Aa 
verificazione ga ica, divisi per rie, col- 
l'indicazione della qualità e quantità dei pesi e 

. misure che li concerne. 

Ogni due anni, nel mese di luglio, i Governa- 
tori procederanno alia revisione della tabella. 

Avt. 36. Queste tabelle saranno sottoposte al- 
l'approvazione del Ministro dell’Agriooltura, In- 
dustria e Commercio, e pubblicate nel giornale 
ufficiale della Provincia ed all’albo pretorio del 


Comune. . 

Art. 37. Gli utenti dovranno sempre tenere 
esposti alla vista ed porri degli accorrenti i 
pesi e le misure legali, di cui devono essere prov- 
veduti. 

Art. 38, È proibito di apporre ai pesi e alle 
misure segni qualunque o fare impressioni che 
possano aver rapporto alle misure e pesi antichi, 

imente proibito di indicare le misure di 
lunghezza antiche consegni apposti in una parte 
qualunque dei luoghi di cui all'articolo 11 della 
Legge 28 luglio 1861. 

Art. 39. I recipienti ad uso dei consumatori, 
nei luoghi in cuisi vendono le bevande, non sono 
considerati come misure. 

Ogni volta che il For ass ne faccia la do- 
manda, il venditore è obbligato di riscontrare le 
quantità vendute col mezzo delle misure legali, 
che deve 

Art. 40. Il compratore potrà sempre chiedere 
che il venditore verifichi alla sua presenza l’esat- 
tezza del o della misura delle mercanzie 
che si vendono a pacco o a peazi, e dei recipienti 
chiusi, come bottiglie, mezzine ed altri vasisug- 
gellati contenenti liquidi in quantità che dicasi 
corrispondente ad un peso o ad una misura de- 
terminata. 

TITOLO' V. 
Della conservazione dei campioni 
e della verificazione dei pesi e delle misure. 
Capo I. — Della conservazione dei campioni. 

Art. 41, I campioni prototipi dei pesi e delle 
misure resteranno conservati negli Archivi gene- 
rali del Regno a due chiavi, di cui una resterà 
presso il Ministro d’Agricoltura, Industria e 
Commercio, l’altra presso il Direttore generale 
degli Archivi. N 

Art. 42, Un doppio dei prototipi sarà conser- 
vato presso il Ministero per servire alla ricogni- 
zione dei campioni degli Uffici d'Intendenza e di 
verificazione dei pesi e misure. 

Art. 43. Ogni dieci anni almeno 1 campioni 
conservati presso il Ministero saranno confron- 
tati con i campioni prototipi. 

Quest’operazione si farà dalla Commissione 
dei pesi e delle misure alla presenza del Ministro 
e del Direttore generale degli Archivi. 

La verificazione sarà attestata da un processo 
verbale compilato per doppio, di cui un originale 
sarà deposto presso il Ministero e l’altro negli 
Archivi generali. 

Art. 44. La verificazione dei campioni degli 
Uffici di verificazione dei pesi e delle misure avrà 
luoga ogni cinque anni, per mezzo d’una Com- 
missione nominata dal Ministro. 

Per quest’operazione si adopreranno i cam- 
pioni depositati nel Ministero, e i risultamenti 
saranno attestati con un processo verbale fir- 
mato dai Membri della Commissione, che si 
trasmetterà al Ministro d’Agricoltura, Industria 
e Commercio. 

Art. 45. I campioni dei pesi e misure esistenti 


presso gli uffici di Governo provinciale e d’In- 
tendenza saranno, occorrendo, verificati e con- 
frontati nella stessa maniera e contemporanea» 
mente a quelli degli Uffici di verificazione: i 
campioni comunali saranno verificati e confron- 
tati con quelli degli Uffici di Governo o d’In- 
tendenza. 


Art. 46, I campioni dei pesi e misure deposi- 
tati negli Uffici di Governo e d’Intendenza e negli 
Archivi comunali, dovranno easere gelosamente 
E TRCECVAAI in apposito armadio chiuso con due 


VI. 

Le chiavi dei campioni depositati presso gli 
Uffici di Governo resteranno una presso il Go- 
vernatore e l’altra presso l’Autorità giudiziaria 
del luogo più elevato in grado. 

Quelle dei campioni degli Uffizi d’Intendenza 
saranno tenute, una dall’Intendente e l’altra dal- 
l'Autorità giudiziaria come sopra, e quelle dei 
campioni comunali, una dal Sindaco e l’altra dal 
Consigliere comunale più anziano. 

Essi non potranno essere estratti che alla pre- 
senza dei funzionari, a cui ne è come sovra af- 
fidata la custodia. 

Art. 47. I verificatori dei pesi e misure nel 
giro per la verificazione periodica si assicure- 
ranno dello stato in cui si trovano i campioni 
depositati negli Archivi comunali, e lo faranno 
risultare con apposita relazione. 

Art. 48. Ciascuna verificazione di cui agli ar- 
ticoli 43, 44, 45 precedenti, sarà segnata sul- 
l'oggetto verificato coll’applicazione di un bollo 
particolare. 

Capo II — Della verificazione dei pesi 
e delle misure. 

Art. 49. La verificazione dei pesi e misure a 
mano si farà nell'Ufficio del Verificatore tauto 
nel capo luogo del Circondario, quanto nei capo 
luoghi di Mandamento e negli altri Comuni in- 
dicati dalle Deputazioni provinciali; quella dei 
pesi e misure fissi, nel negozio, officina 0 magaz- 
zino dell'utente. 

Capo IL — Della verificasione prima. 


Art. 50. I pesi e le misure, tanto nuovi che 
raggiustati, dovranno cura del fabbricante 
essere presentati all'Ufficio di verificazione per 


essere verificati e bollati prima di venire messi 
in commercio o restituiti al proprietario. 

Art. 51. I Verificatori non ammetteranno alla 
verificazione i pesi e le misure che non portano 
impresso il marchio del fabbricante ed il nome 

ad essi attribuito dal sistema metrico decimale. 

Sono eccettuati i pesi minori del centigram- 
ma, purchè portino l'indicazione del numero dei 

ili che essi rappresentano. 

Art. 52. I pesi e le misure dovranno essere 
presentati alla verificazione in tale stato di 
perfezione, sei il Lar dell'Ufficio possa er 
apposto senz'altro lavoro paratorio, oltre 

nello della verificazione. ui 

Art. 53. I pesi e le misure provenienti dall’e- 
stero, prima di essere messi in vendita o intro- 

dotti in commercio, dovranno essere sottoposti 
alla verificazione ed alle altre condizioni pre- 
scritte per qual fabbricati nello Stato. 

Art. 54. Il Verificatore che avrà bollato pesi 
o misure che non riuniscano le condizioni sta- 
bilite dal Regolamento sulla fabbricazione, do- 
vrà provvederne altri esatti a sue spese senza 
pregiudizio delle pene disciplinari. 

Art. 55. Tutti gli oggetti ammessi al bollo 
della prima veri ne dovranno essere in- 
scritti sovra un registro a ciò destinato. 

Capo IV. — Della verificazione periodica. 

Art. 56. La verificazione periodica annuale 
sarà accertata col mezzo di un punzone che 

ce l'impronta di una delle lettere dell’al- 

to. 

Art. 57. I pesi e le misure, di cui fanno uso i 
merciai ambulanti e gli esercenti in luoghi a- 
perti, saranno presentati alla verificazione 
riodica cp gaia ogni anno 0 di 
l'esercizio della loro industria. 

Essi però non saranno bollati se non dopo 
che gli utenti stessi abbiano fatto risultare di 
aver pagato nelle mani dell’Esattore il diritto 
di verificazione indicato in un bollettino che a 

| tale uopo l’Ispettore o Verificatore avrà loro 
tivamente rilasciato. 

Art. 58. I fabbricanti e negozianti di pesi e 
misure non sono soggetti alla verificazione pe- 
riodica che per quei pesi o misure che formano 
la serie dei campioni di cui devono essere prov» 
veduti, secondo il Regolamento per. la. fabbri: 
cazione e per quelli di cui, fanno uso nel loro 
commercio. 

Quanto ai pesi e misure, nuovi o aggiustati, 
che si mettono in vendità, basterà che siano bol- 
lati col punzone di prima verificazione. 

Art. 59. Sono esenti dal bollo della verifica- 
zione periodica le misure di capacità in vetro e 
in terra cotta. 

Esse dovranno però ogni anno essere pre- 
sentate alla verificazione periodica per aocer- 
tare che il bollo primitivo non sia staccato o 
alterato. 

Art. 60. L’utente che ha nello stesso Comune 

diversi magazzini, botteghe od opifizi distinti, 
collocati in case diverse e non contigue, è ob- 
bligato alla verificazione periodica per ogni ma- 
gazzino, bottega od opifizio, come se questi ap- 
partenessero ad utenti diversi. 

Art. 61. Colla scorta della tabella di cui al- 
l'articolo 35 del presente Regolamento, la 
Giunta municipale di ogni Comune formerà lo 
stato degli utenti pesì e misure coll’indicazione 
del nome, cognome, domicilio e professione che 
esercitano, distribmti in ogni categoria per or- 
dine alfabetico. 

Art. 62. Il detto stato sarà depositato per 
otto giorni consecutivi nella sala comunale, e 
questo deposito sarà dal Sindaco notificato al 
pubblico, coll'avvertenza che gl’interessati po- 
tranno produrre, entro tre giorni successivi, le 
eccezioni che credessero loro competere. 

Art. 63. Coloro che vorranno produrre ie 
dette eccezioni od opposizioni uniranno al ri- 
corso i documenti di appoggio, che saranno dal 
Sindaco comunicati per gli opportuni nrovvedi- 
menti alla Giunta municipale. 

Art. 64, Lo stato originale degli utenti pesi 
e misure rimarrà negli Archivi comunali, e co- 
pia autentica sarà per cura del Sindaco e per 
mezzo dell'Ufficio d’Intendenza trasmessa al 
Verificatore del Circondario non più tardi del 
mese di novembre d'ogni anno. 

Art. 65. Al principio del mese di dicembre di 
ogni anno il Venificatore trasmetterà al Gover- 
natore o Intendente del Circondario la.nota dei 
Comuni in ritardo. 

I Governatori o Intendenti provvederamo 
d'ufficio per la compilazione degli stati man- 
canti. 


Art. 66. La Giunta municipale procederà ogni 
anno alla revisione dello stato degli utenti pesi 
e misure, e ne trasmetterà copia autentica al 
Verificatore nel termine sovra stabilito. 

Art. 67. In sul principio d'ogni anno i Gover- 
natori pubbli o un manifesto per ram- 
mentare agli utenti l'obbligo della verifica- 
zione periodica, e per fissare l'ordine col quale 
sarà eseguita nei Circondori e Mandamenti. 

Un altro manifesto sarà quindi pubblicato 
dall’Intendente almeno otto giorni prima della 
verificazione. In esso sarà fissata l’epoca precisa 
del princiio edel compimento della verificazione 


in ogni to. 

Art. 68. Il Verificatore dei pesi e delle mi- 
sure, salvo circostanze eccezionali, è obbligato 
di compiere il giro di verificazione nel termine 
che gli è assegnato. 

Art. 69. Per la verificazione periodica i Veri- 
ficatori debbono servirsi di un registro di cui 
sarà distribuito il modulo. 

Essi lo riempiono di mano in msno che gli 
‘utenti si presentano alla verificazione. 

Art. 70. Il Verificatore esamina i pesi e le mi- 
sure che gli sono presentati, tanto quelli che 
compongono il fornimento obbligatorio dell’u- 


tente quanto quell che l'utente presenta in | 
SOVTADDAÒ, e bolla quelli che troverà esatti e 


Se l'oggetto ntato sarà riconosciuto di- 
fettoso, il Verificatore prescriverà: all'utente di 
farlo riparare, e a tal finegli rilascierà una scheda 
in cui sarà notato il nome e cognome dellutente, 
la qualità dell’ to presentato, la natura del 
difetto e îl termine entro cui dovrà essere nuo- 
vamente sottoposto alla verificazio 

La ripresentazione alla verifica dell'oggetto 
riparato dovrà farsi per cura del fabbricante che 
l’utente avrà scelto per aggiustarlo. 

Se l'oggetto da ripararsi non può essere tra- 
sportato, il fabbricante dovrà Riparo sul luogo 
e rendere quindi avvertito il Verificatore per 
l’apposizione del bollo. 

Art. 71. Se l'utente ricusa di far eseguire le 
riparazioni prescritte nell'articolo precedente, il 
Verificatore procederà al sequestro del pesi e 
delle misure difettosi con le forme prescritte 
dall’articolo 20 della legge 28 luglio 1861. 

Art. 72. I pesi ele norme che si alterassero 
000 ia veciionai ione periodica, o dai quali ve- 
nisse a staccarsi l'impronta, dora funi ag- 
giustare per cura del proprietario. 

Il fabbricante dovrà sottoporli al bollo di ve- 

Art. 73. Gli Ispettori o Verificatori porte- 
ranno immediatamente alla conoscenza del Mi- 
nistro d’Agricoltura, Industria e Commercio, 
per mezzo dell'Ufficio di Governo o d'Intendenza, 

le irregolarità che scopriranno nell’occasione 
della verificazione periodica nei pesi omisure ap: 
ti alle amministrazioni dello Stato. 


Art. 74. Trascorso il termine fissato per la 


werificazione periodica, non porno gli utenti 
usare nè ritenere presso di lero pesi o misure 
che non siano stati sottoposti alla verificazione 
e bollati col punzone dell’anno. 

Il Verificatore prada dI rale di contrav- 
venzione per quegli utenti che non presentarono 
alla verificazione tutti i pesi e le misure di cui 
devono essere provveduti. 

Art. 75. Seil verificatore riconosce nello stato 
comunale degli utenti gurle ommissione o 
altra irregolarità, dovrà significarla alla Giunta 
municipale per l’opportuna correzione. 

In caso di disparere tra la Giunta e il Verifi- 
catore, lo stato sarà definito dall'Autorità pro- 
vinciale. 

TITOLO VI 
Dei diritti di verificazione. 

Art. 76. I ruoli degli utenti e del diritti di ve- 
rificazione saranno formati dal Verificatore colla 
scorta del registro di cui all'articolo 69 del pre- 
sente regolamento. tostochè la verificazione pu? 
riodica è ultimata nel mandamento. 

Art. 77. A misura che i ruoli sono ultimati il 
Verificatore li trasmette alle Giunte municipali 


che li pubblicano e discutonb nel' modo stabi- 
lito agli articoli 62, 63 del presente Regola- 
mento per lo stato degli utenti. 


I ruoli pubblicati e discussi sonò quindi trai |. 


smessi per mezzo dell’Intendente al Goveriiz: 
tore della Provincia: che li approva e li rende 
esecutorii coi mezzi medesimi che sono stabiliti 
per le contribuzioni dirette. 


In caso di disparere tra la Giunta e 'il' Veri- 


ficatore, si procederà come: all’articolo 75 del 
presente Regolamento. 

Art. 78. Il Governatore provvederà acciocchè, 
nel termine di giorni otto dall’approvazione, i, 
ruoli sisno pubblicati e consegnati agli uffiziali 
preposti alla riscossione. © d 

. T9: Per le operazioni di verifica poste- 
riore alla formazione dei ruoli, saranno formati 
in ogni anno ruoli suppletorii con le formò e nei 
modi stabiliti pei ruoli principali negli articoli 
precedenti. 

Art. 80. La popolazione per l’applicazione dei 
diritti di verificazione dei pesi e misure sarà de- 

isunta dalle tavole sutentiche del consimbrto uf- 


fiziale. 
TITOLO VIL ; 


Delia sorveglianza perlèsmercio delle merdanzie” 
che si vendono a peso o a misura. 

Art. 81.I Sindaci egli altri Uffiziali e gli 
agenti di pubblica sicurezza ai quali è affidata 
per la polizia dele fiere e mercati, e delle 
Fezzici, botteghe sl alti ogni 
gazzini, botteg] i luoghi di vendita, al 
fine di assicurarsi dellisattezza e dell’uso re- 
golare dei pesi e delle misure. 

Essi esamineranno sei pési e le misure por- 
tino l’impronta dei punaoni di verificazione, e se 
dopo la verifitazione actertata dai pùnzoni noi’ 
Pen sofferta variaziine accidentale o frau- 

lolenta. : 


Sorveglieranno gli Uffici pubblici dei pesi e . 


delle misure stabiliti nei loro Comuni. 

Praticheranno frequenti visite alle stadere, 
bilancie e sovra ogni altro stromento destinato 
per pesare. ; : 

Si assicureranno della giustezza e della li- 
bertà dei movimenti di essi pesi. 

Art. 82. Essi veglierazino perchè non si abusi 
sullo smercio dei prodòtti fabbricati ‘o gittati a 
forma, che si vendono a pezzi 0 a paccchi come 
corrispondenti ad un determinato peso; e nella 
vendita dei liquidi in bottiglie, mezzine ed altri 
vasi chiusi che si fanno tome corrispondenti ad” 
una misura determinata. ; 

TITOLO VII. 
Delle contravrenzioni e del modo di accertarle, 

Art. 83. Nei comuni non. capoluoghi di man- 
damento. gli oggetti sequestrati saranno, se 


tti, visiteranno i ma: |. 


trasportabili, depositati senza ritardo nell’af- 
ficio comunale. 

Art. 84. I Verificatori dovranno ricercare e 
riferire le pps secca iali che cord an 
compagnato il possesso e l'esercizio dei pesi © 
delle misure di cui l’uso è vietato. 

Art. 85, In caso di rifiuto dei Sindaci di ac- 
comp: immediatamente: i Verificatori sol 
Inogo contravvenzioni o di sottoscrivere i 
verbali quando ne siano richiesti, i Verificatoti: 
dovranno farne menzione nei verbali stessi, e 
rapporto all’Intendente del circondario ed al- 
l'Ufficiale del Pubblico Ministero presso il Tri- 
buna]e correzionale del luogo. 

Art. 86. I Verificatori, se trovano pesi o mi- 
sure che per il loro stato di ossidazione possano 
nuocere alla salute pubblica, dovranno ren- 
derne informati i Sindaci e gli Ufficiali di pub- 
blica sicurezza. 

Art. 87. Gl'Impiegati dell’insinuazione 0 de- 
manio ei Verificatori del bollo e del registro 
sono specialmente incaricati di scoprire e far 
constare le contravvenzioni commesse negli atti 
pubblici per l’uso di denominazioni illegali di 
pesi e misure. 

Le contravvenzioni della stessa specie negli 
affissi ed'annunzi sono verificate da tattì gli 
Ufficiali ed Agenti della polizia giudiziaria, non 
meno che dai Verificatori di pesi e misure. 

Art. 88. I Giudici dovranno trasmettere al 
Verificatore un sunto delle sentenze pronun- 
ciate, entro tre giorni dalla data delle ‘miede- 
sime. 

Art. 89. Nel mese di dicembre di ciascun 
anno i Governatori indirizzeranno al Ministro 
d’agricolturà e commercio un rapporto sul 
modo col quale si eseguisce nella provincia la 
sorveglianza in materia di pesi e misure. 

I Sindaci e gli Ufficiali di pubblica sicurezza 
somministrerannò a tale effetto i necessari rag- 
guagli sulle visite che sono state fatte nell’anno! 

TITOLO IX. 


Delle composizioni. 


Art. 90. Nei casi di composizione preveduti' 


dall’articolo 27 della legge 28 luglio 1861, l’ob- 
lazione potrà essere fatta alla Segreteria del 
comune in cui seguì il reato. È 

In tal caso il Sindaco la trasmetterà all’Uffi- 
ciale preposto a riceverla, il quale ne rilascierà 
la ricevuta che sarà per mezzo deli Sindacò 
stesso rimessa all’oblatore. 

Art, 91, Le spese del procedimento specifi- 
cate dall'autorità giudiziaria competente, do- 
vranno pagarsi contemporaneamente'alia obla- 
zione. f 

Art. 92. Il pagamento delle pena pecuniarie 
dovrà essere giustificato presi Giudice com- 
petente, mediante la quitanza relativa unita- 
mente a quella delle speso. 

Disposizioni diverse. 

Art. 93. I comuni non capoluoghi di manda- 
mento, nei quali, per la designazione fatta dalle 
Deputazioni provinciali, deve stabilirsi tàmbpo- 
raneamente l’ufficio per la verificazione perio- 
dica, giusta il prescritto dell'articolo 15 dellà 
legge 28 luglio 1861, saranno tenuti a corri- 
spondere al Verificatore un’indennità di lire 8 

giorno, compreso il trasporto del materiale 
di verificazione. 

Art. 94. Uguale indennità potrà il Verificatore 
farsi corrispondere utenti, qualora pre- 
scelgano che la verificazione dei loro strumenti 
abbia luogo a domicilio; ben inteso però che 
non si tratti di strumenti che per la loro strut- 
tura € ceppo possano considerarzi fissi 
a termini dell'articolo 15 della legge. 

Art. 95. Tuttavia le bilancie e stadere non 
fisse possedute dalle' Amministrazioni dello 
Stato potranno essere verificate sul posto, sem- 
prechè le Amministrazioni provveggano esse 
stesse al trasporto del materiale ed al viaggio’ 

| del Verificatore, se l'operazione debba esé î 
! fuori del territorio del comune in ceti si'trova 
stabilito l’ufficio di verificazione. 

Art. 96. Per le visite straordinarie, a' cui il 
Verificatore potrà essere delegato dall'autorità 
sia amministrativa, sia giudiziaria, avrà anche 
diritto ad un'indennità di liré otto al giorno, 

. compresavi la spesa del trasporto del materiale. 
Art. 97. I Sindaci dovranno prestare al Ve- 
' rificatore la necessaria assistenza; ed'in occa* 
sione della verificazione periodica o di visite 
straordinarie, porre a sua disposizione una 
, guardia o l’inserviente comunale, e sommini- 
‘ strargli tutte quelle nozioni di fatto che gio- 
vino ad agevolargli l'adempimento delle sue 


attribuzioni. Lu Lt ini ii 
L'Intendehtà, cesorretido; To farà’ assistere 

«dalla fori prbblica: N Ga 
Arti 98. Nelle' provincie, in cui icolari 


icircostanze retdessaro' necessario di variare il’ 
com) 
sRegolametito; il’ Ministro potrà 


jmento. Sa ‘ 
Visto d'ordine di SM.‘ . 
Il Ministro d'agricoltura, industria 
e commercio — 

i FiLIPPÒ CORDOVA. 

[ 

Allegato €. 

N° 320. ni 


REGIO DECRETO che approva il Regolamento 
per la fabbricazione dei pesi e delle mi- 
sure 

13 ottobre 1861. 
VITTORIO EMANUELE NM © 

PER GRAZIA' DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONI 

RE D'ITALIA i 

Veduta la Legge in data 28 luglio 1861 sii” 
pesi e sulle misure; ù , 

Veduto il Regolamento per il sei'rizio dei poni 
e delle misure annesso al'Decreto Reale dello 
stesso giorno; si 

Sulla proposta del nostro ministro per l’agri- 
coltura, industria e commercio , 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo: 

Art. 1. Il Regolamento per la fabbricazione 
dei pesi, misure e degli strumenti per pesare e 
per misurare, aunesso al presente Decreto e au- 
tenticato dal nostro ministro per l’agricolfara, 
industria e commercio, è da Noi approvato. 

Art. 2. L'accertamento delle contravvenzioni 
e l'applicazione delle pene inflitte dall’articolo 
13 del medesimo saraano regolati in conformità 
di quanto è disposto dal capo III della Leggeiu 
data 28 luglio 1861. 

Art: 3. Il Regolamentò sulla‘fabbricazione dei 
pesi e delle misure approvato col Decreto reale 
del 3 agosto 1857, e tutte le altre disposizioni 
contrarie a quelle del Regolamento approvato 
col presente Decrétò sono abrogate. 


o stabilito nell'articolo’ 11 di'questo’ |. 
aécordare gi' | 
Verificatori un’indennità fissa per ogni manda-. 


VITTORIO DI 
CoEDOva. 
REGOLAMENTO per la fabbricazione delle 
misure, dei pesi e degli strumenti per 
pesare e per misurare. - 
Capo'L — Disposizioni generali. 
Art. 1. Nessuno 


vranno essere annessi ì 
1° Una fede di buona condotta, rilasciata al 
dichiarante dall'autorità municipale del luogo 


della sua residenza; 
2° Una impronta del marchio che,: l’arti- 
colo 5 di questo apporre ' 


: egolamento, - 
agli oggetti da lui fabbricati, e che dere conte 
nere le lettere iniziali del nome e cognome del. 
Sousa te, ed un segno particolare di sua' 
scelta; B a 
RA certificato Si dal quale risulti che una 

6 impron sta .Jui deposta negli 
archivi 26 Comune, nel quale egli intende aa > 
citare la fabbricazione; e nell'ufficio ‘ del verifi- 
catore del circondario. ‘ 


trà variare il suo marchio senza averne prima 
fatta dichiarazione, la' quale dovrà essere ac- 


Governatore della provincia... . 


Art 6.1 pesi e le misure, sia che provengano , - 
dall'estero, o siaho costruiti nello. Stato, do, 
vranno' portaré ‘il ‘marthio’ di ‘um fabbricante 
esercente nello. Stato. Quindi i fabbricanti . 
esteri, che vorranno esporre in vendita o intro-. 
durre in commercio pesi e misure, dovranna 
eleggere démitilidnelio Stato, ed uniformarsi 
al disposto dell’articolo 1 preceddrite: 

La fede di buoria condotta dovrà essere au- 
tenticata dal console nazionale stabilito nel 
luogo più vicino alla loro residenza. 

Art. 6. I fabbricanti di pésî e misure do- 
vranno essere provveduti di una collezione com- 
pe dei campioni riguardanti l'esercizio délla 

oro arte, muniti del bollo. di prima verifica- 
zione. La collezione suddetta sarà annualmente 
atepna alla verificazione. 

+ I fabbritanti ed i negozianti di pesi e 
misure non potranno tenere, nei loro magazzini, 
botteghe od opifici, pesi e misure non muniti 
del bollo di prima”verì ie, quand’anche 
non ne facessero uso, 0 li possedessero soltsihto”” 
come mercanzia per vendere. ,} | °° 
Mati bia Le DOHi el altri vasi chiusi in 

o, di cui all'articolo 8, impiegati per la ven- 
dita del bevande, liquidi ed alle materie do: 
vranno p il' marchio del fabbricante e l’in- 


; darne della loro capacità in misura deci- 


CA 
Le dette indicazioni dovranno essere 
durevoli‘ed'apposte per cura del fabbricante e, 
MATO pio pr 

: . 9. I recipienti di cui all'articolo 

‘ dente, che portefatinò ‘inditationi falke, anto 
alla 1570 CApasA, sitaino: sala ti allo mi» 


sure 
Art. 10, Nell'indicazione: delli capacità dei 
detti recipienti sarà tolleratò. ‘i errore, tanto 
in più quanto in meno, eguale al centesimo della 
*Ioro capacità. ;:; i... E 
Art, 11. Le disposizioni, di cui ‘negli articoli ,: 
"8,9e610 ae ti tnone escluzivamente 
i barili, le botti e gli altri vagi chiusi impiegati 


que 1 


|, în commercio di liquidi o materie che si vendono 


“a misura. adiluz.i; I 
Esse non sono applicate ai recipienti sud- 
detti, provenienti direttmente dall'estero, sin- 
chè npn siano impiegati nel'conimetcio. interno, 
nè a quelli che servono alla sola conservazione :! 
dei prodotti. PT E DS 
Art, 12. 1 recipienti, di cui agli articoli 3. ed, 


‘8 del hissente regblaménto, non sa ù 
: via 60 darati core mistire legali, nè, soggetti ' 


. Art, 13. Coloro che fabbricheranno od agg'iu;. 
steriihò d'uso ‘dl confiidicio pesi e.misare 


| senza essersi prima uniformati a quanto è pre- 


& qua 

geritto negli artiboli 1,2, 3'e°4' precedenti 
‘tatti coloro che‘non'adein pirsnno a ‘quan ua 
«prescritto negli articoli 6,7 e 8, in Y 


;nelle pene stabilite nl'n° 2 dell’articòlò 25 della 
legge 28 luglio 1861. 
Ark 14. o marchiati dal Verificatore 


«Quei soli pesi e quelle sole misure che adem-:— 
piono tutte le condizioni imposte dal’ presente' ’ 
regolamento. . 

Art. 15, Le tolleranze ossiano'gli errori ‘che,’ 

A tenore del presente regolimento, sono’ tolle- 
rati nei pesi e nejle misure, o intendersi 

An più, semprechè non sia espressamente avver- 


. &ito il contrario, 


Capo IL — Dalle mistré linedri: 


$L © 
Art. 16. Sono autorizzata per gli usi del com- 


‘’mertio le'sèguebti misure lineari, cioè: 


Il doppio dec&metro, 
Il decamibtro, © 
1 mezzo detametro, 
Il doppio metro, 
Il mbtro; _ 
Il mezzo metro, i 
Il doppiò decimetro, 
Il decimetro. ta 
Ogni altra misura è proibita. |, 
Art. 17. Questé misure dovranno essere aoli. 
damente costrutté di legno, di metallo, di avorio 


o di altra materia resistente, e potranno avere 
qualunque forma confacer i usi cni sono 
estinate, salvò l'osservanza delle disposizioni 


seguenti. 
$ 2. — Delle misure in asta. 

Art. 18. Le misure in asta del doppio metro, 
del metro, del mezza metro, del:doppio deci- 
metro e del dpcimetro, saranto di un solo perzò 
o di più peazi uniti tra loro a vite e chiccciola. 


ce tri 


Ciascuna di queste misure deve portare il pro- 
prio nome inciso în modo ben visibile sopra la 
sua faccia divisa. 

Art. 19. Nella cetona delle misure Dex 
potranno impiegarsi legni teneri e facili a sbie- 
carsi; la sezione trasversale delle misure di le- 
gno della lunghezza di mezzo metro o più, 
quando sarà rettangolare, avrà due centimetri 
almeno pel lato minore, a meno che la resistenza 
particolare del legno impiegato consenta una 
sezione minore. Le dimensioni di sezione 
non potranno tuttavia diminuirsi di più di un 
q di quella sovrindicata. Questa sezione 
potrà avere qualunque altra forma, purchè pre- 
senti una resistenza o superiore. 

Ai capi di queste misure di o dovranno 
essere solidamente fermate staffe o calciuoli di 
ferro, di ottone o d’altro metallo ente re- 
sistente, dello spessore almeno di un millimetro ; 
le facce di queste guarnizioni, che formano i 
termini della misura, debbono essere ben piane 
e perpendicolari alla innghezza di essa; questa 
disposizione relativa alle facce estreme si ap- 
plica to allo misure di metallo. 

Art. 20. Le divisioni in metri, decimetri, cen- 
timetri e millimetri, sulle misure tanto in legno 
che di metallo o di altra materia, dovranno es- 
sera esatte; i tratti che le formano saranno ben 
visibili, nitidi sottili e perpendicolari alla lun- 
ghezza della misura; questi tratti "na È 


N mezzo decametro dovrà essere diviso in 
decimetri; il doppio metro, il metro ed il mezzo 
metro dovranno essere divisi in centimetri; il 
doppio decimetro ed il decimetro in millimetri. 

Art, 21.I i, di cui le misure in asta pbs- 
sono essere formate, non débbono avere lun- 
ghezza diversa da quella di una delle misure in- 
dicate nell’articolo 16; saranno tutti eguali fra 
loro, ed uniti in modo ben saldo con viti e chioc- 
ciole di (A 

Art. 22. Il mezzo decametro, il doppio metro 
ed il metro potranno essere costrutti di canna 
ben diritta e secca; le sue estremità dovranno 
essere munite di calciuoli in metallo, come è 
prescritto per le altre misure contemplate nel- 
l’articolo 19. i 

Art. 23. Nelle misure in asta sono tollerati 
gli errori segnati nella tabella seguente : 


Per il doppio decimetro ed il decimetro }a 
tolleranza sarà di millimetri 0,4 per il primo, e 
di millimetri 0,3 per il secondo se saranno for- 
mati in legno, e di millimetri 0,1 per ambidue 


se di metallo, osso, avorio, vetro od altra ma- | 
teria. È 


$ 3, — Delle wrisure snodate. 


parte del metro. . 


Le divisioni di queste misure debbono adem- |' 
piere tutte le condizioni prescritte all’articolo 20 |" 


per le misure in asta. 
Le misure anodate di 


guarnite alle loro ità di una staffa di 
metallo, Ke VET 
La tolleranza 


Art. 25. Il doppio decametro, il decametro ed 
11 mezzo decametro saranno falti in forma di 
catena, composti di articoli, di filo metallico 
della grossezza di 4 millimetri almeno ; la lun- 
ghezza complessiva di ciascun articolo 6 di uno 
degli anelli che lo uniscono agli articoli vicini 


Dis vani, 
sarà di due o di cinque decimetri; la divisione, 
di metro in metro sarà indicatà da anelli di un 
metallo il cui colore contrasti con quello della 
altre parti della‘ misura; ‘il primo e l'ultimo ar-. 
ticolo, più brevi che gli altri, sono uniti a snodo 


con una impugnatura ; le due impugnature ser-. 


vono al maneggio della misura, ne fanno 
ed in esse s'introducono le caviglie’ nell'atto di 
misurare. Quegte caviglie sono di un filo di me- 
tallo dello stesso diametro di' quello di cui è 


la di-. 
eguale alla giusta misura. 


‘Sono tollerati nelle misure in' catena gli er- 
rori seguenti, in più od în meno: l 


Tolleranza 
in più od in meno 


Nomi delle misura 


Doppio Decametro......... 3 
Decametro......... 2 
l | Mezzo Decametro........, 1,5 


Art. 26. Le misure di fettuccia o di nastro, 

di qualunque specie siano, tra quelle indicate 

all'articolo 16, seno tollerate, ma non possono 

riguardarsi come legali. Esse perciò non sa- 

ranno sottoposte ad alcuna verificazione nè 

prima nè periodica, nè potrauno essere adope- 

rate quando si tratti di stabilire nelle contro- 

: versie la vera misura lineare di una cosa qual- 
81891. 


Capo II — Delle misure di superficie 
e di volume. 


Art, 27. Non esistono misure effettive per la 
superfici le solidità; queste si deducono 
dalle dimensioni lineari coi noti metodi di qua- 
dratura e di cubatura. 


. SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


Capo IV. — Delle misure di capacità. 
$1. 
Art. 28. Le misure di capacità il cui uso è 
autorizzato în commercio sono le seguenti: 
Doppio DS 


Queste misure hanno forme e dimensioni di- 
verse, secondo l’uso cui sono destinate e la ma- 
teria di cui sono formate: è permesso di adat- 
tare loro manichi, piedi, anse e coperchi che né : 
rendano più comodo il maneggio; tutte poi in- 
distintamente debbono portare inscritto ester- 
namente in caratteri romani il nòmè esprimente 
la loro cspacità. ; 
$ 2. — Afisure pei grani ed aliremalerie aride. 

Art. 29, Le misure pei grani e le altré mate- 
rie aride'avranno intern: 
cilindro retto di diametro uguale all'altezza, e’ 
sono le seguenti : 


vecraconeo 


susooreoro 


. Queste misure fino al litro inclusiva: 
1 mente possono costrursi di legno o di lamiera 

di ferro, d’ottone o di rame; quelle minori del 
litro non possono farsi di legno, Il litro e le 
misure minori potranno anche farsi di stagno o 


ghezza di 25 millimetri, e di s non mi- 
nore di 3 millimetri; il cerchio superiore sarà 
munito di un risalto di un 

venga ricoperte l’orlo della misura; il cerchio 
inferiore nella sua interna, ed a 


Queste 
da un bolzone. Esse po ] 
perficie del fondo una rosetta di ferro il cui dia- 
metro sarà la quarta parte del diametro del 
: fondo della misura, ‘e la spessezza al centro sarà 
di 3 millimetri. ope cre = fermata sul 
fondo per mezzo di una chioccigla invitata e» 
steriormente all'estremità del bolzone ;, questa 
* chiocgiolà sarà tenùta salda con una goccia di 


* | stagno, su cui verrà impresso il ponzone della 


verificazione prima. deo si più di n 
i lafgliezza' più di 20, 

avrà la forma di 

un mezzo cilindro. arà di ferro battuto. 

Art. 32, Le misure di lamiera, di capacità in- 
feriore al decalitro, non avranno pianca e bol. 
zone; i loro cerchi avranno 3 millimetri di gros- 

' sezza pel mezzo decalitro,'e 2 millimetri per le 
- misura minori :. il cerchio inferiore sarà largo 
15 millimetri col risalto di 3 millimetri di lar- 
ghezza posto all’altezza di 4 millimetri. -- - 


il doppio decalitro; la spessezza 
le dimensioni dei cerchi, della: pianca.è del bol- 
zone dovranno però aumentarsi in modo che le 
misure presentino un’adeguata solidità. ’ - 
Art. 34. Nella misure di.lamiera i bolli della 
verificazione potranno essere impressi sopra 
''uno, dei chiodi di ciascuno. dei loro ‘cerchi, op- 
‘ pure.sopra due goccie di stagno collocate sul 
corpo della misura, e contigue una: al cerchi 
‘superiore; l’altra al carchio inferiore.. NE 
Art. 35. Nella costruzione delle misure di ca- 
pacità in legno. non gi impiegheranno se non le- 
gni forti e flessibili, come di noce, di quercia e 
ana fagli di iagne piegata a Ra diallidro 
una foglia di iegata a forma di cili ; 
e fermata con chiodi mbaditi ; il foùdo si ap. 


poggierà sovra un cerchiò in legno posto inter» |. 


namente: all'orlo, inferiore del corpo delia mi: 
sura, il quale abbia una s 
quella del corpo istesso, ed 
pre 
e spessezze del corpo e del fondo non po- 
tranno essere minori di quelle indicate nella 
tabella seguente : 


pessezza eguale a 
un'altezza doppia 


00000 


Mezzo Decalitro 
DoppfoLitào”...:.,,,, 
Litro 


ternamente la forina di un - 


doppio ettolitro, Esso sasà internamente di forina 
4 cilindrica, di diametro 


za 


Art. 36. Le misure di capacità superiori al 
mezzo decalitro saranno tenuta in sesto con ar- 
mature di ferro o d'altro metallo resistente. 
Queste armature pel doppio decalitro l 

1° Una lastra di za «eguale all : 
sezza del legno, e della’ grossezza di tro milli 
metri almeno, la quale ricopra l'orlo superiore 
della misura ; «i. , 

2° Un cerchio della larghezza di 30 a 50 mil- 
limetri, e della grossezza di 1 millimetro al- 
meno a fiore dell’orlo della misura. Questo cer- 
chio potrà anche essera formato d'uu sol pezzo. 
con la lastra che copre l’orlò, misura, nel 
qual cass la lastra avrà la stèsss grossezza del 


saranno: 
la spes- 


cerchio ; È 

3*Cinque lastrealmeno della stessa A 
e grossezza del cerchio ripiegato a sq! le 
quali si stendano dal cerchio suddetto sin presso 
al cantro del fondo; 


4° Una pianca o guida di ferro attraverso alla 
bocca, fermata alle due nità alla lastra 
suddetta, (dama uta e mazzo da pa 
parimente di ferro : la pianca avrà la forma di 
un mezzo cilindro di 15 millimetri di diametro, 
con la faccia superiore piana a _livello dell’orlo 
En Dn alta pari 
mezzo pass 
attraverso al fondo, e ho: arà ritenuto da due 
rosette di ferro, l'una interòa, l’altra esterna; 
esso sarà di forma cilindrica, ed avrà almeno 7 
Art. 37. Il decalitro sarà ferrato in modo ai- 
mile al doppio decalitro, salvo che la larghezza 
dell si potrà ridurre a 30 millimetri. 


ferrature satanno le stesseche pel doppio deca- 
litro; se non che le loro dimensioni dovranno 
essere accresciute in modo da assicurare alle 
medesime un’adeguata solidità. 

Art. 39. Per la vendita del carbone, della 
calce, del ‘e-simili, si potrà far uso del 


0. 1 ' 
Per la misurazione delle dette materie si po- 
trà far uso anche del doppio ettolitro, ettolitro 


riocartat 


calce 0 gesso. . ;, . “n 

Art. 40. Nelle misure di capacità il massimo 
errore che si tolleri è di un cinquantesimo della 
capacità per le misure in , edi un quat- 
trocentesimo per quelle in legio. Questa tolle- 
ranza è indicata in centilitri per ciascuna mi- 
sura nella tabella che segue : ‘ 


«+ Art. 41. Per la fabbricazione e l’ag- 
Qiustamento delle misure di legno è permesso 

i fermare sul fondo della misura una toppa in 
legno, in forma di parallelepiptdo rettangolo 
cogli spigoli superiori e laterali smussati, e col- 
‘locata in modo che appoggi al'bolzone, e sia 
fermata al fondo della misura pet mezzo di una 
vite con la ca ia dalla esterna del 
fondo, o di due viti quando la non porta 
il bolzone. 


Sulla capocchia di una di qu&te viti si sal- 
‘derà una goccia di stagno desti a ricevere il 
*bollo di verificazione. 

Il. volume della toppa non dive eccedere il 
“ centesimo della ità delia 


Art. 42. La rasiera, ossia loistrumento col 

quale nell’atto del misurare si tdgli 
‘ciò che sopravanza dalla mi 

‘ben diritta e di forma parallelep 


$3 — Misure di capacità 
Art. 43. È autorizzato pei liquidi l’uso di tutte 


le misure di capacità di cui all'articolo, 28, 
Queste misure, dal doppio eftolitro fino al 


mezzo -decalitro inclusivamente, nén ‘potranno 
farsi d’altra materia che di ferro hvorato o fuso, 
.0 di legno; dal doppio litro al centilitro si po- 
tranno fare di stagno, di latta, dì vetro, di ma- 
iolica o d'altra terra cotta verniciata, secondo 
che sarà stabilito negli articoli che seguonò. 

Art. 44. Le misure di ferro laminato o fuso 
avranno la forma di un cilindro retto di altezza 
interna eguale o doppia del di o. Per al- 
tezza interna w'inté la distanza dal fondo 
della misura alla linea che indics fin dove dere 
giungere il livello del liquido; in quest’altezza 
non è compresa quella del labbro che può ag- 
giungersi intorno alla bocca della misura, 

Quando l’altezza è uguale al diametro, i dia- 
metri e le altezze di ciascuna misura sono indi- 
cati in millimetri nella tabella di cui all’arti- 
colo 29 del presente regolamento; e quanda l’al- 
tezza è donna del diametro, essi sona indicati 
nella tabella seguente: 


‘{ chiate;la loro figura potrà variare secondo verrà 


Art. 45. Nella costruzione delle misure in 
ferro laminato si seguiranno le norme indicate 
per le misure delle materie asciutte negli arti- 


coli 31, 32, 33 e 34 del Tree regolamento, 
salvo per ciò che riguarda la pianca ed il bo]. 
zone che non sono qui necessari. Tanto queste 
misure, quanto quelie di ferro fuso, dovranno 
essere stagnate o convenientemente verniciate. 

Art. 46. La tolleranza nella capacità per il 
doppio ettolitro, per l’ettolitro e pel mezzo et- 
tolitro sarà di ufy inillesimo; pel doppio decali- 


tro, pel decalitro e pel mezzo decalitro, essa 
sarà di un cinquécentesimo. 

Tabella delle tollerance nella capacità 
della 'inisure pei liquidi. 
_t_————_————__—_—_———T_TTT_T—TTT————— 

i 

Nomi delle misure | Tolleranze 

Centilitri 

Doppio Ettolitro .......... 20 
Ettolitro .......... 10 
Mezzo Ettolitro .......... 5 
Doppio Decalitro .......... 4 
Decalitro .......... 2 
Mezzo Decalitro .......... 1 


Art. 47. Le misure ‘di legno saranno formatò 
di doghe in forma di'mastelli, e solidamente cer: 


suggerito dagli usi locali e dalla comodità dei 
trasporti, purchè il diametro medio della bocca 
non sia mai maggiore dell'altezza. ; 

L'altezza interna della misura, e quella di cia- 
scuna delle parti in cui essa è divisa, è.segnata 
per ciascuna divisione dalle teste di due piccoli 
chiodi fitti nel legno allo stesso livello ed alle 
estremità di uno stesso diametro. 

La capacità di ciascuna divisione deve corri- 


spondere a qualcuna delle misure enunciate nel- 
l’ariicolo 48. ’ 

Art, 48. La tolleranza, nella capacità di que 
ste misure di legno sarà di un trecentesimo per 
il doppio ettolitro, l’ettolitro e pel mezzo etto- 
litro; e di un duecentesimo perle misure di ca- 
pacità minore, quindi: 

Per il doppio ettolitro la tolleranza 

ddl iii centilitri 66,7 
Per l’ettolitro à di ..... » 33,3 
Mezzo ettolitro ....... » 16,7 

oppio decalitro ...... » 10,0 

(1 SFR RE Pa » 5, 
Mezzo decalitro .. 


sla » 5 
Art. 49. Il titolo dello stagno per la fabbri 
cazione delle misure sarà di 82 centesimi di fina 
almeno: cioè il metallo non deve contenere meno 
di 82 per canto di stagno puro, e più di 18 per 
certo di piombo. î 
Art. 50. Queste misure avranno la forma di 
un cilindro retto, la di cui altezza sarà eguale 0 
doppia del diametro; le pareti ed il fondo do- 
Mor ra que ng da sn, pulighe, ed do 
ifetti, ed avere dappertutto una spessezza suf- 
ficiente ad impedire che desse si sformino facil- 
mente per l’uso. 
Le dimensioni di queste misure, quando l’al- 
tezza è, doppia del diametro, sono indicate nella 
tabella che segue: 


. Dimensioni interne ] 
Nomi delle misure 
Doppio Litro ......... 216,8 | 108,4 
Litro ......... 172,0 86,0 
Mezzo Litro ......... 136,6 68,3 
Doppio Decilitro ...... 100,6 50,3 
Decilitro ...... 79,9 39,9 
Mezzo Decilitro ...... 63,4 | 317 
Doppio Centilitro...... 46,7 29,4 
Centilitro ..... 87,1 18,5 


E quando il .dismetro è ‘uguale all'altezza le 
imensioni in di queste misure sono indi- 
cate nella tabella di cui all'articolo 29 del pre, 
sente regolamento! e perle dué ultimé misure 
le dimensioni sono le seguenti, cioè: 
Per il doppiò centilitro . . millimetri 29,5 
Pel centilitro » 


Art. 53. La tolleranza sulla capacità delle 
misure di stagno è fissata come nella tabella se- 
guente: 

Tabella delle tolleranze nella capacità 
delle misure di stagno. 


N 


Ì, 


Nomi delie misure 


Millimetri 
Doppio Litro ............. 3,0 
Litro ............. 2,0 
Mezzo Litro ............. 1,5 H 
Doppio Decilitro .......... 1,0 | 
Decilitro ... 0,6 
Mezzo Decilitro . 0,4 
Doppio Centilitro. 0,3 
Centilitro 0,2 | 
Art, 54. È permesso Puso delle misure di latta’ 


dal doppio litro fino aldopr;.0 centilitro : queste 
misure hanno ls forma ‘di cilindri d'altezza 
eguale 0 Asppia del diametro. 


Art. 55. La pare sona du alr a cu 
sarà di un solo foglio, salvo pel doppio litro"pel * 
quale potrà essere di di Seri salita insieme: ! 
questa parete s'investirà dalla parte inferiore 
in un orlo rilevato ad angolo retto tutto in- * 
torno al fondo. Il lembo superiore sarà ripie:- 
gato in giù in modo da formare’ un bordo rad-'- 
doppiato di larghezza sufficiente da potervi in- : 
Sa il nome della misura. È Sa 

i apporramno due goccie di stagno, l'una 

sulla Silistoa Feste a i bordo su. 

eriore, i stam il bollo di prima - 
Fidene Si il balla conse. ai 

Art. 56. Per le misure di latta, le tolleranze ‘ 
sulla capacità sono indicate nella tabella che - 
segue: 


Tabella delle tolleranze nella capacità 
misure in latta. 


1,5 
10 
0,6 


Art. 57. Le misure pei bauli, dal doppio li- : 
tro aì doppio decilitro inclusivamente, si po-. 
tranno fare anche di vetro trasparente, in forma 
di bottiglia o caraffa. Un tratto inciso sul collo . 
della misura indica l'altezza alla quale deve 
giungere il akio. ; 
Il'nomé dellà misura e il bollo della verifica» 
zione saranno stampati sopra una lastretta di 
stagno ripiegata in anello, e saldata o ribadita 
intorno al collo della medesima, Il collo sarà di 
forma talè che'l’anello hon ne possa uscire, Le ' 
lastrettà potranno’ anche essere formate d’unr 
lega che coùtenga la metà soltanto di stagno. 
Art. 58. Le stesse misure potranno ancora 
nia li) Dori asia manico e 
eccuocio o'senza, pi siano d’altezza un po’ 
maggiore del diametro della bocca. di 
L'altezza alla quale deve arrivare il liquido è 
indicata da ‘una lastretta di stagno: questa la- 
stra porterà il bollo di verificazione, come pure 
il nomè della misura quando questo non si trovi 
già scritto sulla misura stessa in modo incancel- 
labile.’ Il bollo della verificazione 


elle in legno; questa tolleranza 
isla tanto ia iù è sa in meno. 
de reni pe alazara di porla . 
Art. 60. I misuratori del gas-luce, qualun 
ne sia la struttura, non potsana desire intro.” 
dotti tn comrasrcio senza chs siano stiti resén» 
prima e che né al o riportato i a 
Questo bollo non sarà apposto che a quei Ln I 
ratori, nei quali la differenza tra il volume effet. * 
tivo di gas che vi passa in un determinatotempo ’ 
e quello’ espresso nell'indice ‘dello strumento « 
m 0*non eccede due litri su‘cento ; la'tol. 
leranza intendesi sempre in più edîn meno. ..- - 
Capo V. — Dei pesi in generale; © - 
Art. 61,1 pesi di cui è i 


t permesso l'aso in com- i. 
mercio sono :. e 


1 milligram nua. . 
Tutti questi pesi possono farsi di ottone o di 
sveglia e rasi ot tutti quelli 
,Superano 11 doppio ‘amma po! 
farsi egualmente di ferro fuso (ghisa o ferraocio). . 
qu $2. — Dei pesi di ferro fuso. 
Art. 62. I pesi di ferro faso hanno la forma di 
piramidi tronche, la cui base è un rettangolo 
con gli angoli smussati a quarto di circolo pei 
pesi di 50 e di 20 chilogrammi, ed un esagono 
TOSO go smussature per tutti gli altri. 
To ensioni sono indicate 
tabelle che seguono: vinti 


Pesi a base rettasigolare. 


in 
50chilogrammil 318 | 210] 288 | 181 


PI) 245 | 157% 201 


» 


138 


Pesi a base esagona. 


Lato 


[della A 9 Ù 
superiore el peso 


Nilimsin | Wilinatri | Silimetr 
| 10 chilogrammi..] 89 82 8 
5 >» si 72. 66 660» 
2 » > 53 48 48 | 
1 » .- 42 39 39 
| 5 ettogrammi.. 34 81 sì 
2 » 3 26 23 23 
i 1 » 20 18 8! 
5 decagrammi 15,5 14 14 I 
i f 
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Tutti questi pesi hanno inferiormente una 
cavità di capacità sufficiente a ricevere la tara, 
cioè quella quantità di piombo che è necessaria 
per ridurre il al suo giusto valore. 

La cavità destinata a ricevere la tara sarà 
turata da una vite sulla cui testa si collocherà 
Una goccia di stagno; su questa goccia verrà 
impresso il bollo di verificazione; tale goccia 
dovrà collocarsi in modo che aderisca da una 
parte al corpo del peso, e dall’altra alla vite che 
chiude il vano in cui è rinchiusa ja tara. 

Art. 63. Un anello di tondino di ferro dolce 
saldato a fuoco è attaccato al centro della fac- 
cia superiore del peso per mezzo di un cap- 
pietto di ferro, le cui estremità penetrano nella 
cavità descritta nell'articolo precedente, e vi 
sono solidamente ritenute dal piombo della tara. 

L'anello dovrà potersi allogare in una scana- 
pia circolare praticata sulla faccia superiore 
d iramide. 

Art. 64. La faccia superiore della piramide 
sarà cinta di un orlo rilevato, e porterà inscritto 
in rilievo il valore del peso espresso in cifre 
arabiche seguite dalle abbreviazioni chilog., op- 
pure ettog., decag., secondo l’unita alla quale 
queste cifre si riferiscono. 

Art. 65. La superficie esterna dei pesi dovrà 
andare esente da pulighe'e sgonfi. La materia 
di cui il peso è formato non deve essere cruda 
o troppo facile a rompersi. 

Art. 66. Tutti i pesi contemplati nel presente 
pengaio potranno anche farsi di forma cilin- 

ica secondo le norme prescritte nei pesi di 
ottone, e con le dimensioni indicate nel quadro 
che segue: 


Diametro 5] 
del cilindro sa 


eguale 
all'altezza | botton8 


eros 
PIT 


35,5 


sersoca 


MAETETTTE 55 27,5 
5 ettogrammi ....... 43 21,5 | 
2 BD  cerss0e 32 16 
1 » iena 25 12,5 
5 decagrammi ....... 20 10 


AI bottone sarà permesso di sostituire un un- 
cino inseparabilmente unito al peso per mezzo 
di un anello. EL 
potranno essere venduti quali 
provengono dal gitto coll’iscrizione in rilievo, 
oppure torniti coll’iscrizione incisa. 

Art. 67. La tolleranza în più od in meno nelle 
dimensioni dei pesi in ferro sarà di 2 millimetri 

i pesi maggiori di 6 chilogrammi, e di 1 mil- 
Finstro per tutti quelli minori. 

Art. 68. Le talleranze pei pesi di ferro, qua- 
lanque sia la loro forma, saranno di un duemil- 
lesimu dal peso di 50 a quello di 5 chilogrammi 
inclusivazzente; di un millesimo da 2 chilo- 

al inezzo chilo ; di un seicente- 
simo pei pesi minori di mezzo chilo ; 

I valori assoluti di queste tolleranze sono in- 
dicati nella tabella, seguente : 


5 ettogrammi ............ 0,5 

2 DO cessesseeeee 0,33 I 
1 > ceccererenoo 0,16 

5 decagrammi ............ 0,08 


$ 3. — Dei pesi di ottone. 


Art. 69. 1 pesi di ottone, dal gramma in su, 
sono di forma cilindrica; l'altezza, per tutti 


quelli maggiori del doppio decagramma, è eguale, 


1 diametro, dal doppio decagramma al mezzo 
decagrazma essa hi la metà del diametro, ed îl 
quarto pel doppio gramma e pel gramma. 

Tutti questi pesi sono sormontati da un bot- 
tone diraltezza eguale alla metà di quella del 
cilindro per tutti i pesi maggiori del doppio de- 
cagramma; d'altezza eguale a quella del cilin- 
dro pel doppio decagramma, pel decagramma e 
pel mezzo decagramma; e d'altezza doppia di 
quella del cilindro pei pesi minori. — ; 

Nei pesi maggiori di 5 chilogrammi si potrà 
sostituire al bottone una impugnatura ovale in 

i anello. 
uri dai diametri e le altezze di tutti questi 
pesi si trovano indicati nella tabella seguente: 


F iametroj Altezza | Altezza 
del del del 
cilindro | cilindro | bottone 


2 » 30 30 15 

1 Si dA 24 12 

5 decagrammi 19 19 9,51 
2 3 17 8,5 8,5 
1 A 18 6,5 6,51 
5 grammi 11 5,5 5,5 
2 > 10 2,5 5,0 
1 si 7 1,7 3,5 


La tolleranza in più od in meno, nelle dimen- 
sioni dei pesi di ottone, sarà di due millimetri 
per quelli maggiori di 5 chilogrammi, di un mil- 
imetro quelli di 5, di 2, di 1 chilogramma, 
ilogramma e doppio ettogramma; di 
mezzo millimetro pei pesi minori. 

Art. 71. 1 pesi cilindrici minori di 5 etto- 
grammi saranno massicci e di un sol getto, e 
potranno avere nel fondo una cavità per rice- 
vervi la tara di piombo, su cui s'imprimerà il 
bollo di verificazione. 

Negli altri il bottone od anello potrà essere 
invitato sul cilindro, ad oggetto di chiudere la 
cavità nella quale verrà deposta la tara di 
piombo ; ed in tal caso dovrà essere fermato in- 
variabilmente da una caviglia, sulle cui teste ri- 
badite s'imprimerà il bollo di verificazione. 

Art. 72. I pesi maggiori di 5 ettogrammi po- 
trauno anche essere gittati in un sol pezzo col 
bottone, in modo che la cavità destinata a rice- 
vere la tara di piombo sia aperta sul fondo. 

Questa sarà allora chiusa da una vite con ca- 
pocchia di forma cilindrica, la quale entri in una 
cavità della stessa forma. 

In questo caso la faccia inferiore del peso 
avrà tutto intorno un risalto, sul quale il peso 
si appoggia; più verso il centro avrà poi uns 
cavità emisferica scolpita metà sul corpo del 
peso e metà sulla vite, nella quale si apporrà la 
goccia di stagno che deve ricevere il bollo. 

Tanto dei pesi composti di due pezzi, cioè del 
cilindro e del bottone, quanto di quelli gittati 
in un sol pezzo col bottone, le dimensioni esterne 
dovranno essere conformi a quelle dei pesi mas- 
sicci riferite nella tabella dell’articolo 70: la 
spessezza delle pareti dovrà essere tale che il 


peso dell’ottone che essi contengono non sis mi 
nore di quello indicato dalla seguente tabella. 


Peso minimo 
di ottone che deve 
contenere 


Pesi cavi di ottone 


Peano 3,50 

5 - MR 1,90 
2 Di iaaocamazeni 0,85 
1 » die denta) 0,45 
Bettogrammi ............. 0,25 


Art. 73. Nei pesi di ottone, siano essi mas- 
sicci o cavi, la superficie esterna dovrà essere 
ben liscia, senza pulighe e sgonfi. 

Art. 74. 1 pesi minori del gramma si faranno 
di lastra di ottone, di packfond, o d’argento, ta- 
gliata in forma rettangola: la lastra deve avere 
una zza sufficiente per ricevere e ritenere 
l'impronta del nome abbreviato di ciascun peso. 

Art. 75. È permesso l’uso dei pesi della forma 
di ciotolette coniche, che entrano le une nelle 
altre e stanno racchiuse in una scatola coperta 
dello stesso metallo, e che serve essa pure di 
peso legale. 

La scatola con tutte le ciotole che essa con- 
tiene deve formare uno de'quattro pesi seguenti, 
cioò: 

Un chilogramma, un mezzo chilogramma, un 
doppio ettogramma, od un ettogramma. 

Te figure e le dimensioni di questi pesi a cio- 
tola devono essere conformi ai modelli od esem- 
plari che saranno deposti presso ciascun Ufficio 
di verificazione. 

Art. 76. La faccia superiore dei pesi cilindrici 
in lastra e l’orlo dei pesi a ciotola porterà in- 
scritto ilvaloredel peso espresso în chilogrammi, 
ettogrammi, grammi ed unità minori del 
L’inscrizione consisterà in un numero scritto 
cifre arabiche e seguito dalla parola chilogrammi, 
o dalle abbreviazioni ettogr., gram., decigr., 
c. gr., m. gr., secondo che esso numero si rife- 
risce a chilogrammi, ettogrammi, grammi, deci- 
grammi, centigrammi o milligrammi. 


Art. 77. Le tolleranze per tutti indistinta- 


mente i pesi contemplati nel presente paragrafo 
sono dp risultano dalla tabella seguente: 


Art. 78.È tollerato l’uso de’ marchi, che ser- 
vono a riconoscere il giusto peso dello mcnete 
ip corso, con che cisscun marchio porti inscritto 
il nome della moneta di cui rappresenta il peso, 
ed il valore di questo peso espresso in grammi, 
centigrammi e milligrammi. 

Capo VI. — Degli strumenti per pesare. 
$ 1 

Act. 79. Gli strumenti per pesare, il cui uso 
è permesso in commercio, sono: 

La bilancia a braccia eguali (*); 

La stadera semplice; ; 

La bilancia a bilico, e la stadera a bilico o a 
ponte bilico. : 7 

Ogni altro strumento da pesare, prima di es- 
sere introdotto nel commercio, dovrà essere 
stato sottoposto all’approvazione del Governo, 


(*) Seno comprese fra ie bilancio di questa specie 
quelle dette a pendolo. 


$ 2. — Della bilancia a braccia eguali. 

Art. 80. Nella bilancia a braccia eguali, le 
due parti del giogo a destra ed a sinistra del 
centro del moto, o del punto di appoggio, de- 
vono avere la stessa forma e lo stesse dimen- 
sioni, e le distanze di questo punto dai due 
punti di sospensione devono essere ua 

Quindi restano assolutamente proibite quelle 
bilancie, nelle quali i punti di sospensione dei 
piatti possono avvicinarsi od allontanarsi dal 
centro del moto per diverse posizioni del giogo. 

Art. 81. Quando i piatti sono scarichi o cari- 
cati di pesi uguali, la bilancia deve fermarsi in 
una posizione, in cui la retta che passa pei 
punti di ione sia orizzontale. 

Art. 82. La bilancia a braccia eguali deve es- 
sere oscillante, cioè così costrutta, che, quando 
è caricata di pesi eguali e lasciata libera a se 
stessa, il giogo non possa arrestarsi in una po- 
sizione inclinata, ma debba tornare da sò alla 
posizione orizzontale oscillando da una parte e 

’altra di questa posizione. 

Le sole bilancie oscillanti saranno ammesse 
alla verificazione. 

Art. 83. Il centro del moto dovrà trovarsi 
nella linea retta che passa pei punti di sospen- 
sione, o di pochissimo al di sotto di questa 
retta, per modo che la bilancia continui sempre 
ad essere oscillante anche sotto il massimo ca- 
rico a cui è destinata. 

L'indicazione di questo massimo carico, ossia 
della portata della bilancia, dovrà sempre es- 
sere inscritta sul giogo in modo ben visibile e 
permanente, in tutte le bilancio la cui portata è 
maggiore di 50 grammi, 

Art. 84. La mobilità di ogni bilancia deva es- 
sere tale che quando essa è caricata in ciascuno 
dei piatti di un peso eguale alla sua portata, se 
si aggiunga da vue parta o dall’altra un peso 
eguale ad un duemillesimo di questa portata, il 
giogo si inclini sensibilmente dalla parte più 
caricata. 

Art. 85. Il giogo delle bilancie potrà farsi di 
ferro, di ottone o d'altra lega metallica egual- 
mente solida e alterabile ; e quando la 
portata della cia ecceda 20 chilogrammi, 
il suo giogo potrà anche farsi di ferro fuso 
(ghisa). In tutti i casi però il perno o coltello 
che forma il punto d'appoggio, e gli spigoli che 
formano i punti di sospensione, dovranno es- 
sere di acciaio temperato. 

Qualunque sia la materia di cui il giogo è 
formato, la sua forma & le sue dimensioni do- 
vranno essere tali che non riesca troppo pe- 


sante, e non pigli sensibilmente sotto il più 
gran carico sue è destinato. 
Art. 86. Il coltello di mezzo deve essere di un 


sol pes solidamente fermato nel giogo: il suo 
tagliente deve essere vivo, perfettamente diritto 
e perpendicolare al piano in cui il giogo ri 
muove. 

Art. 87. Gli occhi della trutina saranno ri- 
vestiti d'acciaio temperato nella parte dove si 
appoggia il tagliente del perno; questi occhi e 
la sospensione dei piatti debbono essere così 
conformati, che, quando la bilancia è in azione, 
il perno sia orizzontale, e siano perfettamente 
liberi i movimenti di esso perno e degli uncini 
di sospensione. 

Art. 88. In quelle bilancie che portano un ago 
o perpendicolo, questo dovrà essere ben nor- 
male linea passa pei due punti di so- 
spensione, e non dovrà fregare contro la tru- 


tina. 

L'’ago potrà essere collocato tanto al disopra, 
quanto al disotto del giogo: in ogni caso esso 
o qualsivoglia indice della orizzontalità del 
giogo dovrà essere solidamente e invariabil- 
mente fermato al giogo stesso. 

$ 3. — Della stadera semplice. 

Art. 89. Nella stadera si richiede che quando 
il piatto è caricato di un peso eguale a quello 
indicato dalla tacca dove si è condotto il cor- 
rente, la stanga si fermi in una posizione oriz- 
zontale, e l’ago ri trovi coperto dalle gamba 
della trutina. 

Art. 90. La stanga della stadera sarà di ferro 
lavorato, e potrà anche farsi di ottone quando 
la sua portata non ecceda cinque chilogrammi. 

In ogni caso la forma ele dimensioni della 
stangs dovranno essere tali, che essa non riesca 
troppo pesante, e non si pieghi sensibilmente, 
caricnta della massima portata. 

Art. 91. La stadera deve essere oscillante, 
cioè, quando essendo equilibrata vierie casual- 
mente ad inclinarsi, essa non dere traboccare, 
ma ritornare verso la posizione di equilibrio o- 
scillando da una parte e dall'altra di'essa. 

Art. 92. La mobilità della stadera ordinaria 
deve essere tale, che, quando essa è caricata 
dalla sua massima portata, l’aggiunta di un 
peso eguale al seicentesimo della portata mede- 
sima ne inclinare sensibilmente la stanga. 


Nelle stadere destinate a pesare sostanze di 


valore, come hozzoli, sete, ecc., la mobi- 


lità dovrà manifestarsi quando si nga sul 
iatto carico della massima portata la duemil- 
lesima della portata stessa, 


Art. 93. Il fondo di tutte le tacche dovrà trò- 
varsi sopro una medesima retta: questa retta 
prolungata potrà passare pel centro del moto e 
per quello di sospensione, od essere parallela 
od anche obliquaalla retta pori cengia questi 


“gun, come quelli del punto d’appoggio, 
ovranno essere di acciaio tem, ciene 
temente robusti solidamente fermati nella 
stanga; i loro taglienti dovranno easere ben 
vivi e dritti, e perpendicolari al piano in cui la 
stanga si muove, 

Art, 95. Gli otchi delle trutine edi coltelli 
debbono essere così conformati, che quando la 
stadera è in azione, i taglienti dei coltelli siano 
orizzontali e riescano perfettamente libere le 
sospensioni della stanga e del piatto: le parti 
degli occhi delle trutine, alle quali si appog- 
giano i coltelli, devono essere di acciaio tem- 


perato. 

Art. 96. L’ago deve avere la stessa larghezza 
delle gambe della trutina, in modo che faccia 
conoscere muli piccola inclinazione ila Massa, 
esso non dovrà mai re contro le gami 
della trutina, sa d 

Art. 97. La stanga non potrà portare altre di- 


.sia minore di 5 centimietri,' è la lo 


visioni che quelle decimali, multipli e sottomal- 


ioni dovranno 
essere perfettamente eguali fra loro e distinte 
coi relativi numeri. 

Sulla stanga dovrà inscriversi in modo visibile 
e permanente la portata della stadera espressa 
in chilogrammi, ed il peso del suo romano e del 
nonnio. 

Il peso delle masse di raddoppio dovrà essere 
anche inscritto sulla stangs. 

Art. 98. Nelle stadere a mano la forma del 
corrente dev'essere tale che egli non possa u- 
scire dalla stanga. 

Art. 99. Il romano, il nonnio edi raddoppi 
potranno essere di ferro battuto o fuso, d’ottone 
o d’altra lega egualmente resistente; ciascuno 
d’essi dovrà essere d’un sol pezzo ed insepara- 
bile dal rispettivo corrente; essi dovranno por- 
tare inscritto il numero che indica la portata 
rg stadera a cui appartengono e quello del 


peso. . 
.11 peso del nonnio dovrà essere la decima o la 


tipli del chilogramma; queste divisi 


vigesima parte del peso del romano. 
$ 4. — Delle bilance a bilico, e delle stadere 
a bilico 0 a ponte bilico. 


Art. 100. Nelle bilance o stadere a bilico la 
portata deve sempre essere inscritta in modo 
visibile e permanente sullo strumento, il 
quale deve portar con sò un mezzo di ricono- 
rag il sno tavolato sia collocato bene oriz- 
rontale. 

Art. 101. Le bilance e le staiere a bilico deb- 
bono essere oscillanti ed avere una tal mobilità, 
che, quando sono caricate della intera portata, 
aggiungendo sul tavolato un peso eguale ad un 
millesi imo di questa portata, quest’ aggiunta 
produca un sensibile movimento nel giogo. 

Art. 102. Nelle bilance a bilico, il rapporto 
tra il peso collocato sul tavolato e quello che lo 
equilibra nel piatto dovrà essere di 1 a 10, 0-21 
un multiplo di 10. 

Arf. 103, Tutte le leve che entrano nella co- 
struzione di questi strumenti, e perciò anche il 
go 0 della bilancia, o la stanga della stadera, 

ebbono aver forme e dimensioni tali che non 
pernino a sssilnesie sata il retta della mas- 
sima po ; la posizione dei coltelli, per mezzo 
dei quali si fa la sospensigne, dovrà essere tale 
che, irpreito stesso peso in ue 
parte del tavolato, ta dia semprelo stesso 
risultato. ca a 


Art. 104. Tutti i coltelli edi cuscinetti do- 
vranno essere d’acciaio temperato; i taglienti 


dei coltelli saranno diritti, ben vivi, solidamente * 


fermati nelle diverse leye, e perpendicolari al 
piano del movimento. 

Art. 105. I taglienti di tutti i coltelli collocati 
sotto il tavolato debbono essere nello stesso 
piano orizzontale, e così pure tutti quelli del 
giogo della stanga; salvo quello che serva di 
punto d’appoggio, che potrà essere un poco al 
disotto di questo piano. 


Art. 106. Tutte le disposizioni stabilite negli | 


articoli 90, 97, 99 del presente regolamento, e 
relative alle divisioni della stanga ed al romano, 
si applicano egualmente alle stadere a bilico. 


Capo VIL — Disposizioni transitorie. , 
Art. 107. È autorizzato provvisoriamente, per 
la misurazione dei cereali nei porti franchi dello 
Stato, l'uso del mezzo ettolitro a del doppio de- 


‘ calitro costrutti con doghe di legno, ed în forma 


di tronca di cono rétto, con che però siano a- 
dempiute, relativamente al Joro impiego ed alla 
loro struttura, le seguenti condizioni : 

1° Che portino esteriormente la leggenda 
porto franco di ......... Scritta a grossi caratteri 
e collocata inferiormente alle parole messo efo- 


litro o doppio decalitro. 
2° Che 


dessi siano costrutti con doghe di di 


quercia, di noce, o di altro.legno non meno re- 
sistente, tenute in sesto quelle del mezzo etto- 
litro da quattro cerchi, tre dei quali in legno, 
ed il quarto, che forma l'orlo della misura, in 
ferro; e quella del doppio decalitro da tre cer- 
chi, di cui uno in ferro come sopra. . . ... 

3° Che le loro dimensioni interne siano come 
segue: 


Per il mezzo ettolitro, i 
Diametro della base superiore centimetri 48 
Id. inferiore » 37 
PRE altezza » 37 
er il doppio decalitro, 
Diame ro dela ban opriore cotimtri 4. 
14. inferiore » 27 
altezza » 27 


sulle quali però sia accordata la stessa tolle- 
ranza di cui all'articolo 29 del presente regola- 
mento per le misure in legno, 


4° Che lo spessore delle doghe del mezzo «t- 
tolitro non sia:minore “di 6 millimetri, è di 4 la 
spessezza dì quella del doppio decalitro: che lo 
Op CeaDe Deo perda cel urno NR sia mMiriore di 

eci millimetyi, e di otto quello del doppio de« 
calitro; che ia larghezza dei cerchi di legno non 


TO grossezza 
di 3 millimetri. 

5° Che la pianca ed il bolzone ziano in ferro, 
ed uniti alla misura in inédo invariabilé. La se: 
zione trasversale delia pianca sia un segmento 
di circolo di 11 millimetri di diametro e-di: 
9 millimetri di saetta pel'mezzo ettolitro; e di 
9 millimetri di diametro con 7 millimetri di 
saetta pei doppio décalitro. La sezione trasver- 
sale del bolzone siî un-cirvolo di dieci millime- 


pie nell'atto sche veri Lo alla mi- 
sura deve appo; ‘orlo ed alla pi 

7° Che il se di ire la-pianca ed il bol 
zone alls misura, di collocare il fondo ed inve. 
atire superiormente le doghe rei cerchi di ferro 
che ne formano l’orlo, sia canforme #1 ‘modello 
che è deposto ho l'ufficio det verificatore 
della città:dove è il parto franco, 

8° Che il mezzo ettolitro ed il doppio deca. 
litro in forma di cono tronco non possano es- 
sere impiegati fuori del porto franco, e debbano 
ogni mese essere presentati. alla verificazione 
per ricevervi un bollo, 

Art. 108. Potranno continuare ad essere am- 
messi alla verificazione periodica i pesi, le mi- 
sure è gli strumenti per pesare costrutti se- 
condo le norme del regolamento 3 agosto 1857, 
che avranno ricevuto il bollo di prima verifica» 
zione avanti la promulgazione del presente re- 
golamento, 


Visto d'ordine di-S. M. 
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio 
Corpora; ** 


Allegato D. 
N° 2977. 


Regio DECRETO con cui il servizio dei pesi 
e delle misure è posto nelle. attribuzioni 
dell'amministrasione delle Tasse e del 
Demanio. 


16 giugno 1866. 
VITTORIO EMANUELE II 


PER GRAZIA DI DIO B PEX VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D'rraLIA 


Vista la legge 28 luglio 1861, n° 182, edi re- 
golamenti relativi annessi ai reali decreti 28 lu- 
glio e 13 ottobre 1861, numeri 163 e 320; 

ni il regio decreto 11 settembre 1864, 
n° 5 

Visto il regio decreto 27 maggio 1866, nu- 
mero 2963, col quale venne attribuito alle com- 
pense del Ministero delle finanze il servizio 


pro 

Udito il Consiglio dei ministri, 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art, 1. Il servizio dei pesi e delle misure è 
peo nella attribuzioni dell’amministrazione 


Art. 3. Le incombenze che dalle leggi e dai 
regolamenti sui pesi e sulle misure sono:ara af- 
fidate al Minis! ano di agricoltura, industria e 
commercio, e prefetture e sotto-prefetture, 
saranno esercitate ina delle finanze. e 
dalle direzioni provinciali delle tasse e del de- 
manio, secondo le norme di competenza che 
verranno stabilite. 


La pubblicazione prescritta dalla prima parto 
dell'articolo 67 del regolamento 28 luglio 1861 


Art. 4. I sini e sotto-prefetti. continue- 
ranno parimeni esercitare, in concorso. coì 
direttori demaniali, la sorveglianza sull’ * 
zione delle leggi e dei regolamenti relativi ai 
pesi ed alle misure, loro attribuita dall'articolo 
5 del regolamento sopracitato. 

Art. G..I direttori delle tasse dovranno cam- 
Lc o pene garda di cui è cenno all’ar- 

colo ento e sottoporle all’ 
provazione del prefetto chie Pei li 
pubblicazione ordinata dall'articolo 36 succes- 
sivo. 

. Art. 6. L'inventario del materiale, di verifica- 
zione, prescritto dall’articolo 33 del Regola- 
mento predetto, e la ricognizione annuale del- 
l'inventario medesimo, avrà luogo in contrad- 
dittorio di un Ispettore o Sott'Ispettore delle 


uno presso l'Ufficio di verificazione, l’altro pnt 


. Arb dA i coi.dotumenti; di eni 
è cenno all'articolo 4.del Regolamento-18:otto- 
: bre 1861 sulla fabbricazione dei pesi e delli mi 


sure, al Direttore delle Tasse 
‘ della provincia da cui dipende:il. Conrune-nel 
bee Inogo la fabbricazione. Il Direttore 


della P. 


Art. 10, Gl'Impiegati dei pesi e délle. misure 
nelle relazioni di servizio corrisponderanno coi 


Oltre agli incarichi loro assegnati dalle Leggi, 


Regolamenti ed Istruzioni sui pesi” e,sulle, 
«sure, gl'Impiegati suddetti d tana pa 


| rette ed a 
«delle Tasso e.del Domanio. che verranno 

affidate. “© i Lù 

Art, 11. Il presenta Decreto avrà: esecuzione 

col 1° luglid 1866, è da quel giorno s'intendono 

abrogate le disposizioni contraria al medesimo. 

Ordiniamo che il:presente Decreto, munito 

del sigillo dello Btato, tia insetto nella raccolta 

4 ufficiale delle-Leggi e dei Decreti del Regno dT- 

‘talia, mandando-n-chiunque spetti di osservarlo 

e di farlo osservare. Ù 


Dato a Firenze addì 10 giugno 1866. 
VITTORIO EMANUELE 
.. A SCIALOJA. 


BARBERIS FRANCESCO , gerente. 
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